ANNEXE L9

QUANTITATIF  RÉCAPITULATIF
	« Nom de l’entité publique »

« LOGO »

	« Nom du projet »

« Lieu du projet »


Devise anonyme du concurrent :

	


Quantités de base selon SIA 416 :
	SB
	Surface de terrain bâtie
	M2
	


	SP
	Surface de plancher
	M2
	


	SU
	Surface utile
	M2
	


	VC
	Volume construit SIA 416
	M3
	


A fournir
:
Détails des calculs avec schémas (extrait des normes SIA 416/93 et SN 506 502/95)
Rappel
:
Les quantités sont à calculer sur la base de la norme SIA 416/93 "Surfaces et volumes des bâtiments et aménagements extérieurs Définitions". Tous les calculs seront présentés de manière à pouvoir être aisément vérifiés. Les surfaces horizontales seront mesurées d'après leurs dimensions effectives. Les surfaces obliques le seront d'après leur projection verticale. On décomposera les surfaces selon les niveaux d'étage et selon les différentes hauteurs d'étage.
Remarque
:
Ce formulaire est à remplir pour chaque objet, au cas où le participant au concours procède à une subdivision du projet général
Définitions des quantités de base :
(tirées de la norme SIA 416/93 "Surfaces et volumes des bâtiments et aménagements extérieurs Définitions")
	SB
Surface bâtie
	Par surface bâtie SB, on entend la surface de terrain occupée par des bâtiments ou des parties de bâtiments.


	SP
Surface de plancher


	Par surface de plancher SP, on entend la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part.  La surface de plancher comprend aussi la surface de construction. N'est pas considérée comme surface de plancher la surface des espaces vides situés en dessous du dernier sous-sol, ni celle des espaces inaccessibles laissés libres par la construction, ni celle des étages de combles ou d'installations dont la hauteur libre est inférieure à 1,00 m en moyenne.


	SU
Surface utile


	Par surface utile SU, on entend la partie de la surface nette SN qui est affectée aux fonctions répondant à la destination - prise dans un sens large - de l'immeuble. La surface utile SU se subdivise et comprend la surface utile principale SUP + la surface utile secondaire SUS.


	VC
Volume construit
	Par volume construit, on entend le volume effectif des ouvrages entièrement ceinturés et recouverts. - La hauteur d'étage se mesurera de sol fini à sol fini. - Les sols de cave et les sois sur espace vide seront comptés d'après la hauteur réelle de leur structure.  On fera abstraction des ouvrages d'infrastructure, semelles de fondations et fondations spéciales.  A l'étage le plus élevé, on prendra en compte le volume de la structure du toit jusqu'au niveau fini de sa surface. - On ne tiendra pas compte des éléments suivants: souches de cheminée, sauts-de-loup, puits de sortie de secours, voie d'évacuation, ouvrages extérieurs appartenant aux installations.


Fiche récapitulative des coûts et quantitatifs (m3/m2)
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