DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

CHAPITRE VRT-5
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1. PLANS TYPES GENERAUX

VRT-5.1.01 Tableau des bétons
VRT-5.1.02 Tableau des coffrages

VRT-5.1.03 Tableau des aciers inox

2. DETAILS MURS

VRT-5.2.01 Coupe-type

VRT-5.2.02 Plaquage en pierre, type pietra rasa
VRT-5.2.03 Joint de bétonnage

VRT-5.2.04 Joint de dilatation

3. DETAILS OUVRAGES D'ART (ponts, passage inférieur et supérieur,
estacade.)

VRT-5.3.01 Coupe-type parapet

VRT-5.3.02 Coupe-type bordure

VRT-5.3.03 Coffrage sur cuve pour bétonnage tablier
VRT-5.3.04 Dalle de transition
VRT-5.3.05-1  Pare-neige

VRT-5.3.05-2  Pare-neige

VRT-5.3.06-1 Récolte des eaux - plan de principe
VRT-5.3.06-2 Récolte des eaux - détails
VRT-5.3.06-3  Récolte des eaux - détails
VRT-5.3.07 Traversée des culées
VRT-5.3.08 Récolte des eaux d'un joint & peigne

VRT-5.3.09 Réfection des bétons - principes




()]
©
c
@]
=
C
(0]
(&)

O
2
Q)
>

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

CHAPITRE VRT-5

OUVRAGES

4. ETANCHEITE ET REVETEMENTS

4.1 ETANCHEITE PBD

VRT-5.4.01
VRT-5.4.02
VRT-5.4.03
VRT-5.4.04
VRT-5.4.05
VRT-5.4.06
VRT-5.4.07
VRT-5.4.08
VRT-5.4.09

Detail des couches

Point bas

Point haut

Pipette

Vitrification a I'époxy-flamme
Détail grille

Détail grille

Détail trottoir existant

Pose du joint de bord

4.2 ETANCHEITE CFUP

VRT-5.4.11
VRT-5.4.12
VRT-5.4.13
VRT-5.4.14
VRT-5.4.15
VRT-5.4.16
VRT-5.4.17
VRT-5.4.18

Detail des couches
Point bas

Point haut

Détail grille

Détail grille

Détail trottoir existant
Joint entre étapes

Pose du joint de bord

4.3 ETANCHEITE PMMA

VRT-5.4.21

Détail des couches
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

CHAPITRE VRT-5

OUVRAGES

VRT-5.4.22
VRT-5.4.23
VRT-5.4.24
VRT-5.4.25
VRT-5.4.26
VRT-5.4.27
VRT-5.4.28

5. CULEES

VRT-5.5.01
VRT-5.5.02
VRT-5.5.03

Point bas

Point haut

Détail grille

Détail grille

Détail trottoir existant
Joint entre étapes

Pose du joint de bord

Coupe-type d'une culée visitable
Portes de culée - principes

Treillis anti-oiseaux

6. JOINTS DE CHAUSSEE

VRT-5.6.01
VRT-5.6.02
VRT-5.6.03
VRT-5.6.04
VRT-5.6.05
VRT-5.6.06
VRT-5.6.07
VRT-5.6.08

VRT-5.6.09-1

"Sans joint" - Pont intégral

Joint a profilé compressible

Joint a peigne

Joint en bitume-polymeére

Tole de recouvrement sur bordure ou parapet
Couvercle de curage pour joint a peigne
Passage provisoire sur joint de chaussée
Schématique de pose au joint de chaussée

Joint en bitume polymére: pose

3/4
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CHAPITRE VRT-5
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OUVRAGES
4/4
VRT-5.6.09-2 Joint en bitume polymére: pose
VRT-5.6.10 Joint de chaussée metallique - Raccord étanchéité/revétement
7. APPUIS

VRT-5.7.01 Détail appuis sur pile

8. PLANS DE METHODES

VRT-5.8.01 Plan de principe de phasage pour la réfection totale d'un tablier
VRT-5.8.02-1  Joint longitudinal entre phases (PBD)

VRT-5.8.02-2 Joint longitudinal entre phases (PBD)

VRT-5.8.03 Joint longitudinal entre phases (CFUP)

VRT-5.8.04 Joint longitudinal entre phases (PMMA)
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

TABLEAU DES BETONS

VRT -
5.1.01

01.01.2021

Béton a propriétés spécifiées selon SN EN 206-1: 2000 et EN 206-1/NE:2013

Données de base

Données complémentaires

5.1.01

VRT -

01.01.2021

Classede | classe de Performances Enrobage
. I Sorte selon Classe de Classe Granulat ! Rapport E/C, Dosage en A N . armature . Délai de
Recette N Partie d'ouvrage SN-EN 206-1 résistance d'exposition | Dimax(mm) teneur en consis- max. & | ciment (kg/m®) supplefnt.anlalres Mise en ceuvre passive en Cure du béton décofirage
chlorures tance exigées 4é .
érogation
BETONS NORMES
FONDATIONS
Partie d'ouvrage | P1 (NPK H) sec C 25/30 XC2 32 Cl10.20 F4 0.50 £ 0.02 min. 330 Voir spécialiste pour définir d'éventuelles Mise en ceuvre 2 60 mm
mesures complémentaires
CE460000xxxx-1 P2 (NPK 1) sous C25/30 XF1 F5 0.50 £ 0.02 min. 380 (-5 mm/+10 mm)
I'eau XA 1-2 (sulfates
XA 3 (sulfates) 0.45+ 0.02 (selon SIA 267)
Partie d'ouvrage D (T1) C 30/37 XC4 32 Cl0.20 F3 0.50 £ 0.02 min. 300 Résistance GDS Mise en ceuvre 45 mm Face supérieure : Faces latérales
a 60 jours. apres 2 jours (36h)
CE460000xxxx-2 D (T1) XD1 0.50 + 0.02 (-5 mm / +10 mm) Produit de cure immédiatement aprés talochage.
Voir spécialiste pour définir d'éventuelles Nattes isolantes aprés 24h durant min. 7 jours aprés bétonnage.
F (T3) XF2 0.45+ 0.02 mesures complémentaires
CONSTRUCTION EN ELEVATION
Pile . s . A j
) G (T4) C 30/37 XC4 32 Cl0.20 F3 0.45+ 0.02 min. 320 Résistance GDS a 60 jours. pompage (non) 45 mm Faces coffrées : N . .
M:Ar (rit-(:j'm_lllee Faible dégagement de chaleur : autorisé Apris S jours etsi
CE460000xxxx-3 l\l/jlur :;e XD3 max. 375 - CEM 32.5 ou 42.5 + addition (-5 mm / +10 mm) Nattes isolantes durant min. 7 jours aprés décoffrage. Mise en place dés la > 50 N2
souténement - CEM 52.5 non autorisé talochage face non prise du béton, selon instruction de la DT.
Lonarines XF4 Résistance moyenne a la traction du béton coffrée Nattes drainantes de type Zemdrain MD sur face verticale exposée au gel et
norines fom < 2.9 NImm? au sel (h < 3 m) (utilisation & décider avec le MO).
Paroi antibruit
SUPERSTRUCTURE
. Aprés 14 jours et si
Tablier G (T4) C 30/37 XC4 32 Cl0.20 F3 0.45 £ 0.02 min. 320 Résistance GDS a 60 jours. pompage autoris 45 mm Face supérieure : f X
Faible dégagement de chaleur : ck, cube """‘2
Entretoise XD3 Cl0.10 max. 375 - CEM 32.5 ou 42.5 + addition (-5 mm /+10 mm) Produit de cure immédiatement aprés talochage (compatible avec I'étanchéité). > 30 N/mm®.
CE460000xxxx-4 - CEM 52.5 non autorisé Nattes isolantes durant min. 14 jours aprés bétonnage. Mise en place dés la prise Aprés mise en
XF4 du béton, selon instruction de la DT. -p X !
Résistance moyenne  la traction du béton Maintien de la surface humide selon instruction de la DT. tension precontrainte
fom < 2.9 N/mm? longitudinale, selon
art. 821.54 des CP
Parapet G (T4) C 30/37 XC4 32 C10.20 F3 0.45 £ 0.02 min. 320 Résistance GDS & 60 jours. pompage autorisé 45 mm Pmduit';icgusr:ﬁrif::;;?aice%z?gi:gzqglgchage Aprés 3 jours (60 h)
Faible dégagement de chaleur : . . . ek . = . .
Bordure XD3 max. 375 - CEM 32.5 ou 42.5 + addition talochage face non| (-5 mm / +10 mm) Nattes isolantes durant min. 14 jours a’i)rzztsrubc(:ilgrr\]r:jzgg Ig/l_ll_se en place dés la prise du béton, selon|
CE460000: -5 - CEM 52.5 non autorisé ffré .
oo XF4 wen corree Maintien de la surface humide selon instruction de la DT.
Résistance moyenne a la traction du béton . . Faces coffrees_: s e
fm<2.9 N/mm? Nattes drainantes de type Zemdrain MD sur faces verticales (utilisation a décider avec le MO).
em Nattes isolantes durant min. 14 jours aprés décoffrage.
. N . - Face supérieure (couronnement) : N .
Parapet € 30/37 XC4 16 C10.20 F3 0.45 £ 0.02 min. 350 Résistance GDS & 60 jours. pompage autorisé 45 mm Produit de cure immédiatement aprgsptal'oé’haée Nattos isolafnes durant min. 14 jours aprés | APrés 3jours (60 h)
Faible dégagement de chaleur : bé . N SN : . .
- étonnage. Mise en place dés la prise du béton, selon instruction de la DT.
CE460000%00x-6 Bordure B XD3 max. 375 -CEM 32.50u425+ a(i_d[tlon talochage f.ace non|(-5 mm / +10 mm) Maintien de la surface humide selon instruction de la DT.
- CEM 52.5 non autorisé coffrée Faces coffrées :
XF4 Resistance n}oyezr;ega'\lljl "ag“°" du béton Nattes drainantes de type Zemdrain MD sur faces verticales (utilisation a décider avec le MO).
ctm = <- mm Nattes isolantes durant min. 14 jours aprés décoffrage.
. . . Face supérieure : .
Scellement joint C 35/45 XC4 16 C10.20 F3 0.45+0.02 min. 350 Resnsstgr?gﬁrSDS a pomplagg non 45 mm Produit de cure immédiatement aprés talochage (compatible avec Fgcezs _Iateral;gh
de chaussée . Jours. autorisé I'étanchéité). aprés 2 jours (36h)
CE460000xxxx-7 Cachet - XD3 max. 400 Ciment a montée talochage face non| (-5 mm / +10 mm) . . . A . N
achetage en résistance coffrée Nattes isolantes durant min. 14 jours aprés bétonnage. Mise en place dés la
ancrage YF4 rapide prise du béton, selon instruction de la DT.
) Maintien de la surface humide selon instruction de la DT.
. . . el 5 . . Face supérieure : .
Prédalle C 30/37 min. XC4 16 Cl10.20 F3 0.45+0.02 min. 350 Résistance GDS a pompage autorisé min. 25 mm Produit de cure immédiatement aprés talochage (compatible avec Faces latérales
préfabriquée 60 jours. I'étancr‘:éité) 9 P aprés 2 jours (36h)
CE460000xxxx-8 B XD3 max. 400 Clmen’te‘l montée surface rugueuse | (-5 mm / +10 mm) Nattes isolantes durant min. 14 jours aprés Bétonnage Mise en place dés la
en résistance face non coffiée A définir entre prise du béton selon instruction de Ia‘ DT
XF4 rapide. 'AP etle MO Maintien de la surface humide selon instruction de la DT.
AUTOPLAGCANT
C 30/37 XC4 16 1020 SF2 0.45 £ 0.02 min. 320 Résistance GDS a 60 jours. pompage autorisé 45 mm Produit de cure immé dia'::;i:t"ss:ées”{;(;chage (compatible avec En fonction de la
. o x partie d'ouvrage
I'étanchéité).
CE460000xxxx-10 B XD3 (-5 mm /+10 mm) Nattes isolantes durant min. 14 jours apres bétonnage. Mise en place des la
XFA prise du béton, selon instruction de la DT.
Maintien de la surface humide selon instruction de la DT.
BETONS NON-NORMES
INFRASTRUCTURE (BETON RECYCLE OBLIGATOIRE)
CE460000xxxx-20 Enrobage de - - - 16 - F2 - min. 250 pompage autorisé
conduites
BETON MAIGRE OU DE REMPLISSAGE (BETON RECYCLE OBLIGATOIRE)
CE460000xxxx-30 - - - 16/32 - F2 - min. 250 pompage autorisé
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Source S2S Table C5

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES %/I'IQ-B é %/I’IQ-E)(;
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES [ 7554 01.01.2021
TABLEAU DES ACIERS INOX
Classe de résistance Application Nuance Groupe Remarques
a la corrosion recommandée
| Interieur sec 1.4003 Ferritique
Faible 1.4016 Ferritique

Structures accessibles 1.4301 Austénitique

I non exposees 1.4307 Austénitique B ,

Modérée notablement aux 1.4567 Austénitique Anciennement V2A

chlorures et au SO0, 1.4541 Austénitique
1.4318 Austénitique
Structures modérement 1.4401 Austénitique

exposeées aux chlorures 1.4404 Austénitique _

Il et au S0,, ainsi que 1.4571 Austénitique — Anciennement V4A
Moyenne structures non 1.4578 Austénitique
accessibles 1.4439 Austénitique
1.4362 Duplex
Structures fortement 1.4462 Duplex

. exposeées au Cl, aux 1.4539 Austénitique
Forte chlorures et au SO0, 1.4655 Austénitique
avec forte humidite, 1.4529 Austénitique
polluants concentrés 1.4547 Austénitique
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

PARE-NEIGE
ELEVATION BARRIERE

VRT -
5.3.05-1

01.01.2021

Echelle 1:20 I

parallélement a la pente du pont
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

VRT -
5.3.05-2

DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

01.01.2021

PARE-NEIGE
BARRIERE - FIXATION DU GRILLAGE

Fer corniére LNP

COUPE HORIZONTALE
Treillis soudé 40x40x3.5
D U fixé par couvre-joint
panneau 910x1175 mm
=1 visserie acier inox
groupe lll
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9.3.08
01.01.2021

VRT -

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

ETANCHEITE ET REVETEMENTS

DETAIL DES COUCHES
PBD

VRT -
5.4.01

01.01.2021

Superstructure Type 1

Préparation du support grenaillage avec
bille d'acier

* ou épaisseur constante pour les petits
ouvrages avec autorisation DGMR

Pose

AC MR 8 25mm | AC 11 S 35mm Finisseuse ép. const.

Finisseuse réglage a la
poutre

AC B 11 S 45mm| ACB 11 S 35mm

Min. 110mm

MA 11 S 35mm | MA 11 S 35mm | * Poutre sur rails nivelés

PBD S5mm

Couche de roulement
en enrobé

Emulsion bitumineuse

Couche de liaison
en enrobé

= | -
-n:—n:—:m::]l Couche de protection

de l'étanchéité en
asphalte coulé

Etanchéité
PBD EP5.0 MA

Couche d'accrochage
Epoxy ou bitume-laque

Superstructure Type 2

Préparation du support grenaillage avec
bille d'acier

* ou épaisseur constante pour les petits
ouvrages avec autorisation DGMR

Pose

AC MR 8 25mm | AC 11 S 35mm Finisseuse ép. const.
€
S
2| MA11S45mm | MA 11 S 35mm | * Poutre sur rails nivelés
£
=

MA 11 S 35mm | MA 11 S 35mm | * Poutre sur rails nivelés

PBD 5mm

Echelle 1:2 I

Couche de roulement
en enrobé

Emulsion bitumineuse

Couche de
liaison en enrobé

Couche de protection
de I'étanchéité en
asphalte coulé

Etanchéité
PBD EP5.0 MA

Couche d'accrochage

Epoxy ou bitume-laque




DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES VRT -

e , 5.4.02
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

01.01.2021
ETANCHEITE ET REVETEMENTS
POINT BAS
PBD

Détail point bas sans rigole §§ § :g %é é

£ § |8

O
Joint THORMA-FLEX .rﬁ/% _‘__
Pose voir plan type \\\‘\\\\ \\\\\\\\\\ -
VRT - 5.4.09 W////////[/ Z ./4 — L

Profilé de drainage en =
forme de spirale

Acier inox classe de
résistance ou groupe a
la corrosion Ill

@ int. 14mm

longueur 10.00m a
raccorder

Fixation par bandelettes
PBD, espacement

max. 1m.

buche d'accrochage

Bitume- laque

Détail point bas avec rigole

de l'étanchéité
Etanchéité

25
38 au droit des grilles

Couche de protection

€|l 5
°E>w
5l &
3| O
21 S
[

°| G
o| >
_(CJO
3(.)
o)

o

Joint THORMA-FLEX

Pose voir plan type
VRT - 5.4.09

Enduit d'étanchéité

forme de spirale W////////[ 2

Acierinoxclassede || o
résistance ou groupe a la
corrosion Ill

2 int. 14mm

longueur 10.00m a
raccorder

Fixation par bandelettes
PBD, espacement

max. 1m.

Echelle 1:5 I

buche d'accrochage

Bitume- laque

|Les marques mentionnées sont a titre indicatif.|




DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

ETANCHEITE ET REVETEMENTS

POINT HAUT
PBD

VRT -
5.4.03

01.01.2021

Détail point haut

Couche d'accrochage

de I'étanchéité
Etanchéité

Couche de roulement
Couche de liaison
Couche de protection

Joint THORMA-FLEX

ou similaire

+

+++++++++++
++++++++++++

.

T
+
+
+
+
+
+ 4+
+
T

-~
~—

Echelle 1:5 I

Préparation des
surfaces selon
prescriptions du
fournisseur

pose voir plan type

VRT - 5.4.09
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

PIPETTE DE DECHARGE

PBD

VRT -
5.4.04

01.01.2021

Echelle 1:2 I
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DETAIL GRILLE
PBD

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

ETANCHEITE ET REVETEMENTS

VRT -
5.4.06

01.01.2021

Coupe transversale

\

Joint de typ
Thorma-Flg

Cuve raccg
au chantie

Coupe longitudinale

Profilé de drainage

’r
|
|

Il

Il

Joint de type
Thorma-Flex

Grille d'écoulement
Rowatec type EST 125SQ

—
g?‘:“

LD

Tube de réservation

PE-HD & 160 mm

>

Joint THORMA-FLEX

Joint THORMA-FLEX

Pente du pont

variable (3.0% - 7.0 %)

DN =

7/

e époxy
adur 188

X perforé
ou fonte

ge perdu

/en forme de spirale/
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ETANCHEITE ET REVETEMENTS

DETAIL GRILLE
PBD

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

VRT -
5.4.07

01.01.2021
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Le type de grille est indépendant de la

réalisation d'une rigole de bord
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

ETANCHEITE ET REVETEMENTS
DETAIL ETANCHEITE SUR TROTTOIR EXISTANT
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Echelle 1:10 I

MANN

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES VRT -
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

ETANCHEITE ET REVETEMENTS

Réalisation du joint de bord
PBD - Couche de liaison en AC B

5.4.09

01.01.2021

Pose d'une régle métallique pour la réservation du joint
Pose de la couche de protection de I'étanchéité en MA.

Remplissage de la réservation avec
du sable ou du gravier 4/8.

Pose des couches de liaison et de roulement
contre la bordure ou le parapet.

Sciage et enlevement des couches de roulement et
de liaison.
Enlévement du sable ou du gravier 4/8 et nettoyage.

Apprét des surfaces verticales et remplissage du joint
selon les prescriptions du fournisseur.
Fagconnage du renvoi d'eau.
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES

VRT -
5.4.11

01.01.2021

ETANCHEITE ET REVETEMENTS

DETAIL DES COUCHES

CFUP

Superstructure Type 1:

Avec MA

Couche de roulement
en enrobé

Couche de

|
1
i Emulsion bitumineuse
i
' liaison en enrobé

Couche de protection
de l'étanchéité en

asphalte coulé

Couche d'accrochage

spécial
| Etanchéité CFUP

Couche de roulement
en enrobé

N

Emulsion bitumineuse

Pose
|
!
AC MR 8 25mm | AC 11 S 35mm Finisseuse ép. const. :[> %
[
Finisseuse réglage a la !
E AC B 11 S 45mm| AC B 11 S 35mm poutre = > |
S 1
& |
!
MA 11 S 35mm * Poutre sur rails nivelés | => |
|
CFUP 25mm |
min. |
Support neuf rendu rugueux avec désactiveur
Support existant surface légerement hydrodémolie
* ou épaisseur constante pour les petits
ouvrages avec autorisation DGMR
Superstructure Type 2:
Sans MA
Pose
|
!
!
Finisseuse ép. const. ou |
AC MR 8 25mm AC 11835mm | " e e & la poutre = > |
i
!
IS €
£ 5 - , .
& |AC B 11 S 40mn| © AC B 11 S 40mm Finisseuse réglage au fil =>

CFUP 25mm
min.

CFUP 25mm
min.

Echelle 1:2 I

Support neuf rendu rugueux avec désactiveur
Support existant surface Iégérement hydrodémolie

N

Couche de liaison
en enrobé

Couche d'accrochage
spécial

Etanchéité CFUP
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T ETANCHEITE ET REVETEMENTS

POINT BAS
CFUP

<

Détail point bas sans rigole

2l §| §IZ a
avec MA gl 2 3 = z
+ Traitement du support voir 5.4.11 % E Bla
<) gz
o 2 o2
S| §| ©|c
o| > ol s
5| 8 S % Couche d'accrochage
Joint THORMA-FLEX 3 35 9
ou similaire o O|lo
pose selon plan type
VRT-5.4.18

—_ N

Profilé de drainage en
forme de spirale

Acier inox classe de
résistance ou groupe a
la corrosion I

@ int. 14mm

longueur 10.00m a
raccorder

Fixation par bandelettes
PBD

uche d'accrochage
spéciale sur CFUP

Détail point bas sans rigole
sans MA
+ Traitement du support voir 5.4.11

CFUP

Couche de liaison

Couche d'accrochage

Couche de roulement

Joint THORMA-FLEX
ou similaire

pose selon plan type
VRT-5.4.18

Profilé de drainage en
forme de spirale

Acier inox classe de
résistance ou groupe a
la corrosion Ill

@ int. 14mm

longueur 10.00m a
raccorder

Fixation par bandelettes
PBD

Echelle 1:5 I

uche d'accrochage
péciale sur CFUP













































































































