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Les STEP vaudoises



Les STEP vaudoises – Procédés de traitement

Boues activées

Lit fluidisé

Lit bactérien

Disques biologiques Lagunage Physico-
chimique

Biofiltres



Débits et pluviométrie
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Volumes journaliers moyen en 2025
• 273’663 m3 traités en biologie
• 5’627 m3 déversés après le décanteur 

primaire
• 12’114 m3 déversés en entrée de STEP

Influence de la pluviométrie
• Fortes variations des débits en entrée de 

STEP entre les mois secs et pluvieux
• Débits spécifiques par équivalent-

habitant allant de 188 L/EH.j à 324 L/EH.j

188 L/EH.j

324 L/EH.j
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Débits spécifiques
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Contrôles réalisés

� 12 contrôles officiels de la DGE (échantillons entrée/sortie, sortie seule 
pour les petites STEP)
• ~ 3’000 échantillons
• ~ 30’000 analyses de macropolluants
• ~ 11’000 analyses de micropolluants

� Autocontrôles par les exploitants de 32 STEP
• ~ 8’000 échantillons
• ~ 56’000 analyses

� Analyses des boues
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Performances de traitement

Performance 2025Exigences OEauxParamètre

15 mg/L si �  10’000 EH
20 mg/L si < 10’000 EH

Matières en suspension 
(MES)

45 mg/L si �  10’000 EH
60 mg/L si < 10’000 EH
Taux d’abattement : 85%

Demande chimique en 
oxygène (DCO)

0.8 mg/L
Taux d’abattement : 80%

Phosphore total (Ptot)

13.1 mg/L

85.3%

90.2%



Azote
� 90 STEP astreintes au traitement de 

l’ammonium (NH4) – 24.7% de la 
population raccordée

� Exigences OEaux :

• 2 mg N/L
• 90% d’abattement

� 52 STEP conformes aux exigences

� Concentration moyenne dans les eaux 
rejetées par les STEP conçues pour 
nitrifier : 2.6 mg N/L

� Nitrite : 49% des échantillons au 
dessus de la valeur indicative de 
l’OEaux de 0.3 mgN/L � nitrifications 
incomplètes trop fréquentes
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Performances globales et respect des exigences

� Pour 12 prélèvements, l’OEaux
admet 2 dépassements

� 35 STEP conformes à la 
législation – 15% de la 
population

� Efforts importants à fournir pour :

� Moderniser les STEP

� Augmenter les capacités de 
traitement

� Professionnaliser et optimiser
l’exploitation
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Bilan personnalisé

� Transmis annuellement

� Informations sur la STEP et le réseau

� Synthèse des performances de 
l’année écoulée

� A prendre en compte pour les 
optimisations nécessaires des 
installations

� Mesures d’amélioration attendues en 
cas de bilan négatif
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Micropolluants – Concentrations moyennes en 
sortie des STEP

88% 84% 86%

34%



� Imposée par l’art. 20 OEaux

� Suivi de la qualité des eaux rejetées dans le réseau et vérification de 
l’efficacité des prétraitements des effluents industriels

� Programme 2025 respectés, 76 échantillons analysés au total

� Résultats : 
• Teneur en phosphate dans la matière organique en légère augmentation
• Teneurs moyennes en éléments polluants largement en dessous des 

valeurs indicatives pour la majorité des STEP
• 3 STEP avec des teneurs excessives en nickel et cuivre
• Diminution des teneurs en composés organiques halogénés adsorbables 

(AOX)
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Analyse des boues
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Production des boues
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Elimination des boues
� Zones d’apport des installations d’incinération définies dans le plan 

cantonal de gestion des déchets, à respecter conformément à l’art. 
36 LGD.

� Déshydratation avant incinération : mécanique, thermique ou 
phragmicompostage

� Incinération : mono ou co-incinération, fours de cimenteries
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Récupération du phosphore

� Cadre légal 

� Modification de la LPE en janvier 2025 : obligation de la valorisation 
matière du phosphore

� Modification de l’OLED en décembre 2025 : quantité de phosphore à 
récupérer, délai au 1er janvier 2028 pour intégrer la planification de la 
récupération au plan de gestion des déchets

� Application
� Plateforme « SwissPhosphor » : Analyse approfondie disponible début 

2027

� Phos4Life : Installation techniquement et logistiquement possible, mise en 
œuvre conditionnée à la clarification du modèle de financement



18

Consommation et production d’énergie
� Consommation annuelle totale : 37.9 GWh 

• 33.3 kWh/EH

• ~ 12’000 ménages de 4 personnes selon 
données de SuisseEnergie

� Production dans les grandes et moyennes 
STEP : 8.6 GWh d’électricité et 15.7 GWh 
de chaleur (non représentés sur le 
schéma)
• 22 STEP : biogaz – 6.8 GWh et 4.4 Nhm3 de 

gaz

• 21 STEP : électricité solaire – 1.4 GWh

• 1 STEP : Turbinage – 0.4 GWh

• 3 STEP : récupération de chaleur des eaux 
usées traitées – 2.9 GWh

• 1 STEP : récupération de chaleur du four 
d’incinération – 12.8 GWh
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Emission de gaz à effet de serre
� Bilan carbone cantonal publié en janvier 2026

� Emissions totales du Canton : 12 millions de tonnes équivalent-CO2, environ 
1/3 d’émissions territoriales et 2/3 d’émissions extraterritoriales

� Emissions du secteur des eaux usées : 98’119 tCO2-eq � 2.5% des émissions 
territoriales

� Sources principales :

Equivalent CO 2

[kg CO 2-eq/kg gaz]
Gaz

265Protoxyde d’azote (N2O)

27Méthane (CH4)

Réseau Prétraitement Traitement
primaire

Biologie Clarificateur

Micropolluants
Récepteur

Traitement 
du gaz

Incinération

Déshydratation

Traitement 
centrats

Digesteur Stockeur

Epaississement
Réseau gaz 
/ électricité

Décharge

Emissions 
indirectes

CO2

CH4

N2O



Emissions directes

� Mise en œuvre de la nitrification / dénitrification, optimisation du 
processus

� Lutte contre les fuites de méthane

� Autres : traitement des eaux putrides par stripping, traitement de l’air 
vicié, etc.
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Stratégie de réduction

Emissions indirectes

� Amélioration de l’efficacité énergétique des STEP

� Recours aux énergies renouvelables (biogaz, solaire…)

� Récupération de la chaleur des eaux traitées
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Dysfonctionnements
� Plusieurs dysfonctionnements engendrant des pollutions des eaux 

par année

� Evènements extraordinaires devant être annoncés sans délai

� Causes multiples :

� Pannes - équipements vétustes, manque de maintenance, manque de 
redondance et de pièces de rechange

� Pollutions externes – surcharge biologique, effluents toxiques

� Surcharge hydraulique – séparation incomplète des eaux

� Problèmes d’exploitation – réglages, entretien, manque de formation 
spécialisée, manque de financement

� Problèmes de conception
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Exemples de dysfonctionnements (1)
Panne du système d’aération � asphyxie de la biologie (noire) � mauvaise 
épuration des eaux et décantation des boues � Impacts sur le milieu récepteur

Panne de la recirculation � Diminution de 
la quantité de biologie dans la STEP 
jusqu’à absence quasi-totale � aucune 
épuration des eaux � Impacts sur le milieu 
récepteur
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Exemples de dysfonctionnements (2)

Arrivée d’eaux 
fromagères 
acides et très 
chargées

Asphyxie de la biologie :
couleur gris-noir, défloculation 
totale, apparition de bactéries 
filamenteuses et disparition de 
la faune épuratrice

Mauvaise 
décantation : 
boues en 
surface, eau 
turbide

Recirculation de 
boues 
septiques, 
noires

• Plusieurs vidanges complètes de la STEP � déversements d’eaux 
usées brutes, surcoûts importants

• Impacts importants sur plusieurs centaines de mètres dans le cours 
d’eau, développements de nids bactériens � enquête pénale ouverte

• Réinoculation de la biologie et ajouts de produits chimiques
• Visites des entreprises potentiellement responsables des rejets non 

conformes
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Exemples de dysfonctionnements (3)

Dégrilleur mal 
entretenu �
Déversements d’eaux 
usées en entrée

Equipement 
vétuste, 
réparation de 
fortune �
répartition 
inhomogène des 
eaux 

Colmatage du lit �
diminution de la surface de 
contact disponible

Mauvaise gestion 
des boues �
autocontamination
de la STEP par 
des eaux putrides 
� asphyxie de la 
biologie
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En fonction 
En travaux
Projet

Pôles régionaux de traitement des micropolluants



28

STEP de Lausanne-Vidy
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STEP d’Aigle (AERA)
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Réseau régional AERA
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STEP de Lucens (EMB)
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Réseau régional EMB
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STEP d’Orbe
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STEP de Gland (APEC)
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STEP de Gland
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STEP de Payerne (Eparse)
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Réseau de l’Eparse
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STEP d’Echallens (ASET)
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Réseau de l’ASET
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STEP de La Sarraz (EHVV)
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Réseau EHVV
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STEP d’Yvonand
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STEP de Sainte-Croix
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Raccordements à réaliser à court terme

• STEP Prangins et Gingins-Chéserex => STEP de Nyon

• STEP Champagne, Concise, Onnens => STEP Yverdon

• STEP Rougemont => STEP Saanen (BE)

• STEP La Forclaz => Le Sépey
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Coût global d’adaptation du parc des STEP vaudoises :

• 1’550 millions CHF pour les STEP

• 250 millions CHF pour les raccordements liés à la régionalisation

Dont 410 millions CHF investis à ce jour (23%)

Le solde (73%) à investir d’ici 2035-2040

Investissements
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Financement portant sur le traitement des micropolluants, provenant d’un fonds 
alimenté par la taxe fédérale de 9 fr/hab/an payée solidairement par chaque station 
d’épuration suisse.

• Montant versé à ce jour : 18’234’000 fr.
• STEP Penthaz (traitement des micropolluants)
• STEP Bussigny (raccordement à la STEP de Vidy)
• STEP Yverdon (traitement des micropolluants)
• STEP Aigle, Orbe, Lucens et Gland (traitement des micropolluants, 1ère tranche)

• Procédures engagées (ordre de grandeur 108 mios fr.):
• STEP Lausanne-Vidy (traitement des micropolluants)
• STEP Payerne (traitement des micropolluants)
• STEP Pully (traitement des micropolluants)
• STEP Echallens (traitement des micropolluants)
• STEP La Sarraz (traitement des micropolluants)
• STEP Morges (traitement des micropolluants)
• STEP Ollon (raccordement à Aigle)

Subventions fédérales
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L’Etat de Vaud assure un financement complémentaire portant sur les raccordements 
de STEP sur les pôles micropolluants (régionalisation) et l’amélioration des traitements 
biologiques (azote) dans les STEP pôles.

Un premier crédit-cadre de 80’000’000 fr pour la période 2016-2025 a permis de 
financer les projets suivants, pour un montant de 32’577’000 fr. :

• STEP de Penthaz et raccordement de Bettens et Sullens-Bournens.

• STEP d’Yverdon-les-Bains et raccordement d’Epautheyres et Grandson.

• STEP de Lausanne (en cours) et raccordement de Bussigny.

• STEP d’Aigle et raccordement d’Yvorne (en cours).

• STEP d’Ecublens (FR), part vaudoise, et raccordement d’Ecoteaux et Maracon.

• STEP de Lucens et raccordement de Vulliens, Ropraz, Hermenches, Granges-Marnand, 
Combremont-le-Petit et Trey (en cours).

• STEP d’Orbe et raccordement de Mathod-Suscévaz (en cours).

• STEP de Gland (en cours).

Subvention cantonales
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Un 2ème crédit-cadre de 54 millions de francs a été accepté par le 
Grand Conseil à l’unanimité moins une abstention le 3 février 2026.

Il permettra la poursuite du financement des projets en cours et l’octroi 
de nouvelles subventions pour les projets à venir à moyen terme.

Un 3ème crédit-cadre est d’ores-et-déjà prévu pour les projets à plus 
long terme.

Subvention cantonales



Pénurie d’électricité – plan OSTRAL

Pénurie de floculants

Formation des exploitants de STEP
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Pénurie d’électricité – plan OSTRAL
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Contingentement

• STEP gros consommateurs exemptées

• Toutes les STEP doivent prendre des 
mesures

• Niveau 1 : installations annexes, mesures 
temporaires, augmentation production 
interne => sans impact sur les eaux

• Niveau 2 : arrêt des installations de 
traitement des micropolluants, arrêt des 
installations de filtration

• Contrôle par les cantons

• 1ère étape : recensement par le VSA
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Risques de pénurie de floculants

En cas de pénurie de floculants, la déshydratation et l’incinération des 
boues sont compromises => risque élevé de pollution des eaux

Mesures recommandées :

• Augmenter les stocks dans les STEP => 2 à 4 mois

• Utilisation préférentielle de floculant en poudre

• Réduire les doses (dans la mesure du possible)

• Déshydrater seulement une partie du flux

• Collaboration entre STEP
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Formation des exploitants de STEP
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Formation des exploitants de STEP

www.vsa.ch rubrique Formation et congrès – Formation et perfectionnement 
pour les exploitants de STEP
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