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1 Introduction 

1.1 Contexte 

La Suisse s'est dotée en 2007 d'un nouveau droit fédéral de la géoinformation par le biais de la Loi fédérale 
sur la géoinformation (LGéo ; RS 510.62). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, en même temps 
que la plupart de ses ordonnances d'exécution comme l'Ordonnance sur la géoinformation (OGéo; RS 
510.620), l'Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo ; RS 510.625) ou encore l'Ordonnance sur 
la mensuration officielle (OMO ; RS 211.432.2). 
Dans ce contexte, les cantons doivent adapter leur législation aux exigences du droit fédéral. Pour ce faire, 
le canton a établi une loi (LGéo-VD ; RSV 510.62), ainsi qu'un règlement d'application de cette loi (RLGéo-
VD ; RSV 510.62.1). Elle a pour objectif de définir des normes contraignantes pour le relevé et la modéli-
sation de géodonnées, ainsi que de faciliter l’accès et l’échange de géodonnées, en particulier des géo-
données de base relevant du droit cantonal. Ce projet de loi et son règlement ont été adoptés en 2012 et 
l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2013. Ils constituent la base légale pour la gestion des géo-
données du canton et des communes. 
Par ailleurs, la LGéo-VD permet une utilisation multiple des mêmes données dans les applications les plus 
diverses. Ainsi, le RLGéo-VD fixe l’établissement d’un modèle minimal de géodonnées afin de permettre 
l’harmonisation des échanges entre partenaires en facilitant les relations entre les différentes bases de 
données. L’accès aux données collectées est géré par d’importants moyens et s’en trouve amélioré pour 
les autorités et les institutions, les milieux économiques et la population, permettant, entre autres, des 
développements applicatifs robustes et innovants. 

1.2 Objectif du document 

Le modèle de géodonnées minimal ici présenté décrit les géodonnées de base relevant du droit cantonal 
relatives aux comptages de la circulation routière. L’ensemble du trafic autorisé à circuler sur le réseau 
viaire est considéré (vélo, voitures de tourismes, camionnettes, poids-lourds, etc.). Ce modèle de géodon-
nées s’applique aux comptages dit « en section » (par opposition aux comptages « directionnels » dans 
des carrefours).  
Le modèle de géodonnées minimal décrit ci-après garantit que le service spécialisé, ou son gestionnaire, 
est à même de gérer les données dans cette forme et puisse les mettre à disposition des partenaires avec 
ses relations définies dans ce même modèle de données. Ce document a pour vocation de garantir la 
meilleure coordination possible des différents domaines et services liés à l'utilisation des données de 
comptages de la circulation routière. Pour alléger la lecture du document, le terme « comptage de la cir-
culation routière » est simplifié en « comptage du trafic », ou même simplement « comptage », dans le 
présent document. 

1.3 Provenance des données, publication de l'information et niveau d'accès 

Les données de comptages du trafic sont nécessaires à la bonne planification et gestion du réseau routier, 
que celui soit de compétence fédérale, cantonale ou communale. A l’échelle cantonal vaudoise, la haute 
surveillance du réseau routier est du ressort du Conseil d’Etat (LRou art 8 al.1). De plus, le besoin de 
planification (LRou art 8) nécessite une connaissance du trafic circulant sur le réseau routier. Le présent 
document vise à garantir un échange d’information efficient et correct entre les différents partenaires et 
services. La saisie de ces géodonnées suivra donc les recommandations de ce modèle. 
Les données de comptages du trafic sont généralement collectées grâce à du matériel spécifique. Les 
technologies de comptages les plus répandues sont des tubes, boucles ou caméras. Parfois, des comp-
tages sont réalisés par dépouillement manuel.  
Le RLGéo-VD associe aux géodonnées du comptage de la circulation routière un niveau d’autorisation 
d’accès A, c'est-à-dire tout public et dont l’accès est garanti en téléchargement. 
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2 Bases pour la modélisation 

2.1 Normes existantes et valeur juridique 

Les normes et bases légales sont décrites dans le document « Modèle minimal des géodonnées sur le 
comptage de la circulation routière » (ID 13 et ID 14). 
Les normes concernant la modélisation sont décrites dans le document « Règles de structuration des 
géodonnées » (7410 DCG).  

2.2 Bases légales des géodonnées de base 

Ce document décrit l’extension vaudoise du modèle de géodonnée minimal fédéral « Comptage de la 
circulation routière » sur le réseau régional et le réseau local, ID 14. Le document « Modèle minimal des 
géodonnées sur le comptage de la circulation routière » décrit les bases légales dans le chapitre 1.1.2 
(version du 25.08.2022). Les deux textes juridiques de références sont : 

- Ordonnance sur l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1) ; 
- Ordonnance sur la géoinformation (RS 510.620). 
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3 Description du modèle 

3.1 Sémantique du modèle 

Les objets du présent modèle sont repris du modèle de la confédération « Modèle minimal des géodon-
nées sur le comptage de la circulation routière » (ID 13 et ID 14). 

3.2 Modèle de représentation 

Le modèle de représentation doit permettre à l’utilisateur de retrouver aisément les données pertinentes 
pour son utilisation. Vu le nombre potentiellement important de comptages à représenter, le modèle de 
représentation différencie les comptages par le type de mesure (mobile, périodique ou permanente). Le 
modèle de représentation est le suivant : 

- Chaque poste de comptage est représenté par un losange. 
- Les postes de comptages permanents sont représentés en rouge. 
- Les postes de comptages périodiques sont représentés en orange. 
- Les postes de comptages mobiles sont représentés avec vert.  

3.2.1 Comptages 

 
Figure 1. Représentation des comptages 

 

Représentation 
Valeur 

« Rouge » 
Valeur 
« Vert » 

Valeur 
« Bleu » 

Caractéristiques 

      Permanent 191 0 0  

      Périodique 230 152 0  

Mobile 37 94 20  
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4 Structure du modèle 

4.1 Modèle de données conceptuel 

Le modèle minimal étend les classes d’objets représentant les postes de comptage (PosteComptage) et 
les indicateurs de comptage (IndicateurComptage) avec des informations complémentaires. Pour ces 
classes d’objet, uniquement les informations ajoutées au modèle fédéral sont listées dans les tableaux du 
chapitre 4.3.  

4.2 Diagramme de classes UML 

 
 

Figure 2: Diagramme UML du modèle minimal ; les classes en vert constituant une extension du modèle fédéral. 

4.3 Catalogue des objets 

4.3.1 CantonEtendu 

Nom Description 

Abroad.F France 

BE Berne 

FR Fribourg 

GE Genève 

NE Neuchâtel 

VD Vaud 

VS Valais 
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4.3.2 ClassificationRef 

Nom Description 

nonClassifie.autre autre 

SWISS10 SWISS10 

LVC LVC 

TLS81 TLS8+1 

4.3.3 Direction 

Nom Description 

touteDirection toutes directions 

direction1 direction 1 

direction2 direction 2 

4.3.4 IndicateurComptage 

Nom 
Cardina-
lité 

Type Description 

V85t 0..1 0..200 
Vitesse en dessous de laquelle cir-
culent 85 % des véhicules à moteur 
durant le jour (entre 6 h et 22 h) 

V85n 0..1 0..200 
Vitesse en dessous de laquelle cir-
culent 85 % des véhicules à moteur 
durant la nuit (entre 22 h et 6 h) 

VLegal 0..1 0..999 
Vitesse légale à la date du comp-
tage (Km/h) 

DTMV 0..1 0.. 999999 
Trafic journalier moyen des moto-
cycles (deux roues motorisés) 

DWMV 0..1 0.. 999999 
Trafic journalier moyen des jours 
ouvrables des motocycles (deux 
roues motorisés) 

NMt 0..1 0.. 999999 
Moyenne annuelle du trafic des 
motocycles horaire de jour (entre 6 
h et 22 h) 

NMn 0..1 0.. 999999 
Moyenne annuelle du trafic des 
motocycles horaire de nuit (entre 
22 h et 6 h) 

DTLV 0..1 0.. 999999 
Trafic journalier moyen des véhi-
cules utilitaires légers (VUL) 

DWLV 0..1 0.. 999999 
Trafic journalier moyen des jours 
ouvrables des véhicules utilitaires 
légers (VUL) 

NLt 0..1 0.. 999999 
Moyenne annuelle du trafic des vé-
hicules utilitaires légers (VUL) ho-
raire de jour (entre 6 h et 22 h) 

NLn 0..1 0.. 999999 
Moyenne annuelle du trafic des vé-
hicules utilitaires légers (VUL) ho-
raire de nuit (entre 22 h et 6 h) 

PrctHeavyTrafficDWV 0..1 0.00..100.00 
Pourcentage de véhicules lourds 
par rapport au trafic total (TJOM) 
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MSPDWRV 0..1 0.. 999999 
Trafic cycliste horaire moyen des 
heures de pointe du matin des 
jours ouvrables (7h à 8h). 

ASPDWRV 0..1 0.. 999999 
Trafic cycliste horaire moyen des 
heures de pointe du soir des jours 
ouvrables (17h à 18h). 

Classification 1 ClassificationRef 
Classification de véhicules utilisée 
pour ce comptage. 

DateDebutMesure 1  Date effective de début des comp-
tages (inclusif). 

DateFinMesure 1  Date effective de fin des comp-
tages (inclusif). 

DureeMesure 1 1..365 
Durée du comptage en nombre de 
jours valides . Si moins de 24h = 1, 
car redressé. Si Permanent = 365. 

TechniqueComptage 1 TechniqueComptage 

Technique d'enregistrement liée au 
poste. Un poste est "extrapolé" si 
aucun comptage n'a été effectué et 
que les charges de trafic ont été es-
timée (poste de comptage virtuel). 

Redressement 1 BOOLEAN 

Un redressement des données a 
été effectué. Par redressement, 
comprendre toute interpolation, ex-
trapolation ou correction des don-
nées. S'applique à toute technolo-
gie de comptage. 

Contexte 0..1 TEXTE 

Contexte particulier qui influence-
rait les résultats du comptage. Par 
exemple un chantier, une pandé-
mie, une manifestation, etc. 

Lien 0..1 TEXTE 
Lien sur la fiche dédiée au comp-
tage. 

Campagne 0..1 TEXTE 
Nom de la campagne de comptage 
à laquelle se rapporte le comptage. 

UUID 1 UUIDOID 
Identifiant universel de l'objet, uni-
voque, unique et invariable 

Remarque 0..1 TEXTE Remarque sur le comptage. 

DateCreation 0..1  Date de création 

DateModification 0..1  Date de modification. 

4.3.5 MLocTypeRef 

Nom Description 

permanente permanente 

periodique périodique 

mobile mesures temporaires sur des courtes périodes 

4.3.6 PosteComptage 

Nom 
Cardi-
nalité 

Type Description 
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TypeResponsable 1 ResponsableType 
Type de responsable du 
poste et des mesures asso-
ciées. 

Responsable 1 TEXTE 
Entité publique, entreprise ou 
tiers responsable du poste et 
des mesures associées 

TypeMesure 1 MLocTypeRef 
Type de mesures effectuées 
par ce poste actuellement 
(périodicité) 

PosteVelo 1 BOOLEAN 
Au moins une mesure spéci-
fique aux vélos est réalisée 
sur ce poste de comptage. 

PosteTIM 1 BOOLEAN 

Au moins une mesure spéci-
fique au trafic individuel mo-
torisé est réalisée sur ce 
poste de comptage. 

SwissTNE_UUID 0..1 UUIDOID 
Identifiant unique du tronçon 
du SwissTNE de Swisstopo 
auquel se rattache le poste 

SwissTNE_UUID_noeud_final 0..1 UUIDOID 

Identifiant unique du nœud fi-
nal du SwissTNE de Swiss-
topo à partir duquel se rat-
tache le poste 

SwissTNE_UUID_noeud_initial 0..1 UUIDOID 

Identifiant unique du nœud 
intial du SwissTNE de Swiss-
topo à partir duquel se rat-
tache le poste 

AngleDir1 0..1 0..359 

Angle en degrés, dans le 
sens horaire, par rapport au 
Nord pour orienter la direc-
tion 1 (azimut) 

AngleDir2 0..1 0..359 

Angle en degrés, dans le 
sens horaire, par rapport au 
Nord pour orienter la direc-
tion 2 (azimut) 

Remarque 0..1 TEXTE Remarque sur le poste 

DateCreation 0..1  Date de création 

DateModification 0..1  Date de modification 

DernierDTV 0..1 0..999999 
Trafic journalier moyen le 
plus récent relevé sur ce 
poste 

IndicateurAnneeFin 0..1 1900..2100 
Année de mesure la plus ré-
cente effectuée sur ce poste 

PosteDependance 0..1 PosteComptage  

PosteRedressement 0..n PosteComptage  

4.3.7 ResponsableType 

Nom Description 

confederation confédération 

canton canton 

commune commune 
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tiers tiers 

4.3.8 StatutPosteComptage 

Nom Description 

planifie planifié 

enService en service 

desactive désactivé 

4.3.9 TechniqueComptage 

Nom Description 

autre autre 

extrapole extrapolé 

manuel manuel 

radar radar 

piezometrique piézométrique 

laser laser 

camera caméra 

boucle boucle 

tube tube 
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5 Annexe  

5.1 A – Fichier modèle INTERLIS 

 
INTERLIS 2.3; 
 
/** 14.1 Comptage de la circulation routière - réseau régional et local 
 */ 
!!@ technicalContact=mailto:info.icdg@vd.ch 
MODEL VD_ComptageRoutier (fr) 
AT "https://www.vd.ch" 
VERSION "1.2.0"  = 
  IMPORTS RoadTrafficCensus_V1_1; 
 
  TOPIC ComptageRoutier = 
 
    DOMAIN 
 
      CantonEtendu = ( 
        /** Pays étranger 
         */ 
        Abroad( 
          /** France 
           */ 
          F 
        ), 
        /** Berne 
         */ 
        BE, 
        /** Fribourg 
         */ 
        FR, 
        /** Genève 
         */ 
        GE, 
        /** Neuchâtel 
         */ 
        NE, 
        /** Vaud 
         */ 
        VD, 
        /** Valais 
         */ 
        VS 
      ); 
 
      ClassificationRef = ( 
        /** non classifié 
         */ 
        nonClassifie( 
          /** autre 
           */ 
          autre 
        ), 
        /** SWISS10 
         */ 
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        SWISS10, 
        /** LVC 
         */ 
        LVC, 
        /** TLS8+1 
         */ 
        TLS81 
      ); 
 
      Direction = ( 
        /** toutes directions 
         */ 
        touteDirection, 
        /** direction 1 
         */ 
        direction1, 
        /** direction 2 
         */ 
        direction2 
      ); 
 
      MLocTypeRef = ( 
        /** permanente 
         */ 
        permanente, 
        /** périodique 
         */ 
        periodique, 
        /** mesures temporaires (mobiles) sur des courtes périodes 
         */ 
        temporaire 
      ); 
 
      ResponsableType = ( 
        /** confédération 
         */ 
        confederation, 
        /** canton 
         */ 
        canton, 
        /** commune 
         */ 
        commune, 
        /** tiers 
         */ 
        tiers 
      ); 
 
      StatutPosteComptage = ( 
        /** planifié 
         */ 
        planifie, 
        /** en service 
         */ 
        enService, 
        /** désactivé 
         */ 
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        desactive 
      ); 
 
      TechniqueComptage = ( 
        /** autre 
         */ 
        autre, 
        /** extrapolé 
         */ 
        extrapole, 
        /** manuel 
         */ 
        manuel, 
        /** radar 
         */ 
        radar, 
        /** piézométrique 
         */ 
        piezometrique, 
        /** laser 
         */ 
        laser, 
        /** caméra 
         */ 
        camera, 
        /** boucle 
         */ 
        boucle, 
        /** tube 
         */ 
        tube 
      ); 
 
    CLASS IndicateurComptage 
    EXTENDS RoadTrafficCensus_V1_1.RoadTrafficCensus.Indicator = 
      /** Vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules à moteur durant le 
jour (entre 6 h et 22 h) 
       */ 
      V85t : 0 .. 200; 
      /** Vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des véhicules à moteur durant la 
nuit (entre 22 h et 6 h) 
       */ 
      V85n : 0 .. 200; 
      /** Vitesse légale à la date du comptage (Km/h) 
       */ 
      VLegal : 0 .. 200; 
      /** Trafic journalier moyen des motocycles (deux roues motorisés) 
       */ 
      DTMV : 0 .. 999999; 
      /** Trafic journalier moyen des jours ouvrables des motocycles (deux roues motori-
sés) 
       */ 
      DWMV : 0 .. 999999; 
      /** Moyenne annuelle du trafic des motocycles horaire de jour (entre 6 h et 22 h) 
       */ 
      NMt : 0 .. 999999; 
      /** Moyenne annuelle du trafic des motocycles horaire de nuit (entre 22 h et 6 h) 
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       */ 
      NMn : 0 .. 999999; 
      /** Trafic journalier moyen des véhicules utilitaires légers (VUL) 
       */ 
      DTLV : 0 .. 999999; 
      /** Trafic journalier moyen des jours ouvrables des véhicules utilitaires légers (VUL) 
       */ 
      DWLV : 0 .. 999999; 
      /** Moyenne annuelle du trafic des véhicules utilitaires légers  (VUL) horaire de jour 
(entre 6 h et 22 h) 
       */ 
      NLt : 0 .. 999999; 
      /** Moyenne annuelle du trafic des véhicules utilitaires légers  (VUL) horaire de nuit 
(entre 22 h et 6 h) 
       */ 
      NLn : 0 .. 999999; 
      /** Pourcentage de véhicules lourds par rapport au trafic total (TJOM) 
       */ 
      PrctHeavyTrafficDWV : 0.00 .. 100.00; 
      /** Trafic cycliste horaire moyen des heures de pointe du matin des jours ouvrables 
(7h à 8h). 
       */ 
      MSPDWRV : 0 .. 999999; 
      /** Trafic cycliste horaire moyen des heures de pointe du soir des jours ouvrables 
(17h à 18h). 
       */ 
      ASPDWRV : 0 .. 999999; 
      /** Classification de véhicules utilisée pour ce comptage. 
       */ 
      Classification : MANDATORY ClassificationRef; 
      /** Date effective de début des comptages (inclusif). 
       */ 
      DateDebutMesure : MANDATORY FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. 
"2100-12-31"; 
      /** Date effective de fin des comptages (inclusif). 
       */ 
      DateFinMesure : MANDATORY FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. 
"2100-12-31"; 
      /** Durée du comptage en nombre de jours valides . Si moins de 24h = 1, car redressé. 
Si Permanent = 365. 
       */ 
      DureeMesure : MANDATORY 1 .. 365; 
      /** Technique d'enregistrement liée au poste. Un poste est "extrapolé" si aucun comp-
tage n'a été effectué et que les charges de trafic ont été estimée (poste de comptage 
virtuel). 
       */ 
      TechniqueComptage : MANDATORY TechniqueComptage; 
      /** Un redressement des données a été effectué. Par redressement, comprendre 
toute interpolation, extrapolation ou correction des données. S'applique à toute technolo-
gie de comptage. 
       */ 
      Redressement : MANDATORY BOOLEAN; 
      /** Contexte particulier qui influencerait les résultats du comptage. Par exemple un 
chantier, une pandémie, une manifestation, etc. 
       */ 
      Contexte : MTEXT*250; 
      /** Lien sur la fiche dédiée au comptage. 
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       */ 
      Lien : TEXT*250; 
      /** Nom de la campagne de comptage à laquelle se rapporte le comptage. 
       */ 
      Campagne : TEXT*100; 
      /** Identifiant universel de l'objet, univoque, unique et invariable 
       */ 
      UUID : MANDATORY INTERLIS.UUIDOID; 
      /** Remarque sur le comptage. 
       */ 
      Remarque : MTEXT*250; 
      /** Date de création 
       */ 
      DateCreation : FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. "2100-12-31"; 
      /** Date de modification. 
       */ 
      DateModification : FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. "2100-12-31"; 
    END IndicateurComptage; 
 
    CLASS PosteComptage 
    EXTENDS RoadTrafficCensus_V1_1.RoadTrafficCensus.MeasurementLocation = 
      /** Type de responsable du poste et des mesures associées. 
       */ 
      TypeResponsable : MANDATORY ResponsableType; 
      /** Entité publique, entreprise ou tiers responsable du poste et des mesures associées 
       */ 
      Responsable : MANDATORY TEXT*100; 
      /** Type de mesures effectuées par ce poste actuellement (périodicité) 
       */ 
      TypeMesure : MANDATORY MLocTypeRef; 
      /** Au moins une mesure spécifique aux vélos est réalisée sur ce poste de comptage. 
       */ 
      PosteVelo : MANDATORY BOOLEAN; 
      /** Au moins une mesure spécifique au trafic individuel motorisé est réalisée sur ce 
poste de comptage. 
       */ 
      PosteTIM : MANDATORY BOOLEAN; 
      /** Identifiant unique du tronçon du SwissTNE de Swisstopo auquel se rattache le 
poste 
       */ 
      SwissTNE_UUID : INTERLIS.UUIDOID; 
      /** Identifiant unique du nœud final du SwissTNE de Swisstopo à partir duquel se 
rattache le poste 
       */ 
      SwissTNE_UUID_noeud_final : INTERLIS.UUIDOID; 
      /** Identifiant unique du nœud intial du SwissTNE de Swisstopo à partir duquel se 
rattache le poste 
       */ 
      SwissTNE_UUID_noeud_initial : INTERLIS.UUIDOID; 
      /** Angle en degrés, dans le sens horaire,  par rapport au Nord pour orienter la direc-
tion 1 (azimut) 
       */ 
      AngleDir1 : 0 .. 359 CIRCULAR; 
      /** Angle en degrés, dans le sens horaire,  par rapport au Nord pour orienter la direc-
tion 2 (azimut) 
       */ 
      AngleDir2 : 0 .. 359 CIRCULAR; 
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      /** Remarque sur le poste 
       */ 
      Remarque : TEXT*250; 
      /** Date de création 
       */ 
      DateCreation : FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. "2100-12-31"; 
      /** Date de modification 
       */ 
      DateModification : FORMAT INTERLIS.XMLDate "1900-01-01" .. "2100-12-31"; 
      /** Trafic journalier moyen le plus récent relevé sur ce poste 
       */ 
      DernierDTV : 0 .. 999999; 
      /** Année de mesure la plus récente effectuée sur ce poste 
       */ 
      IndicateurAnneeFin : 1900 .. 2100; 
    END PosteComptage; 
 
    ASSOCIATION DependancePoste = 
      PosteDependance -<> {0..1} PosteComptage; 
      PosteRedressement -- {0..*} PosteComptage; 
    END DependancePoste; 
 
  END ComptageRoutier; 
 
END VD_ComptageRoutier. 
 


