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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

GISEMENTS INSCRITS 
 

Carte synthétique des gisements 
 

 
Figure 16 – Carte synthétique des gisements de gravier 

 
Ce PDCar propose l’inscription de septante gisements, dont cinquante-cinq présentent des 
potentialités d’exploitation pour l’avenir pour un volume retenu de 74.7 Mm3. Ils se situent 
principalement au Pied du Jura et dans la vallée du Rhône. Quinze exploitations, en cours 
d’extraction ou de comblement, restent inscrites sans extension possible. 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

Classement par commune 
 

Commune Site n° Lieu-dit Page 
Aigle 
  
  

1284-003 Grand Canal 208 
1284-006 Grandes Iles 212 
1284-011 Pré Neyroud 216 

Allaman 1242-003 La Frésaire 170 
Apples 
  

1242-015 Les Bougeries 180 
1242-016 Bois de St-Pierre 182 

Aubonne 1242-001 Les Ursins 168 
Ballens 
  

1242-014 Le Sépey 178 
1242-015 Les Bougeries 180 

Baulmes 
  
  

1182-001 Sur les Tours 68 
1182-003 Petite Fin 70 
1202-001 Bochaton 79 

Bavois 1222-015 Plan Manand 143 
Belmont-sur-Lausanne 1243-001 Au Pétozan 191 
Berolle 1241-008 Le Cambèze sud 165 

1242-045 Au Parc 188 
Bettens 
  

1223-008 Le Paradis 152 
1223-009 Moliettes 154 

Bex 
  

1284-007 Les Glareys 214 
1304-001 Montevaux 222 

Bière 
  
  

1241-008 Le Cambèze sud 165 
1242-012 Champagne 176 
1242-014 Le Sépey 178 

Bioley-Magnoux 
  

1203-002 Champ-de-Plan 98 
1203-004 La Bruyère 100 

Bioley-Orjulaz 
  

1223-009 Moliettes 154 
1223-015 Es Longchamp 156 

Bonvillars 1183-008 La Poissine 73 
Bournens 1223-008 Le Paradis 152 
Boussens 
  

1223-008 Le Paradis 152 
1223-009 Moliettes 154 

Bretonnières 
  

1202-013 Le Fochau 89 
1202-014 Le Sapelet 91 

Buchillon 1242-004 Chanivaz 172 
Chapelle-sur-Moudon 1223-004 La Fouly 150 
Chéserex 1261-005 Bonmont 194 
Coinsins 
  

1261-014 En Barin 198 
1261-017 Pont Farbel 202 

Cossonay 1222-009 Gratteloup 139 
Curtilles 1204-008 La Pièce 115 
Dizy 
  

1222-009 Gratteloup 139 
1222-012 Calambert 141 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

Commune Site n° Lieu-dit Page 
Donneloye 
  
  

1203-004 La Bruyère 100 
1203-006 Champ Jean 102 
1203-008 En Jon 106 

Etoy 1242-004 Chanivaz 172 
Founex 1281-005 Grande Coudre 205 
Genolier 1261-014 En Barin 198 
Gimel 1241-007 Sur Crétandy 163 
Gingins 1261-005 Bonmont 194 
Gland 1261-016 Aux Tuilières 200 
Gollion 1222-007 Moulin d'Amour 137 
Grandson 1183-008 La Poissine 73 
Henniez 1204-008 La Pièce 115 
Jorat-Menthue 1223-004 La Fouly 150 
La Chaux (Cossonay) 
  

1222-005 Les Bulles 135 
1222-009 Gratteloup 139 

La Rippe 1261-005 Bonmont 194 
La Sarraz 1222-012 Calambert 141 
L'Abergement 
  

1202-007 Bois du Cramelet 83 
1202-008 En Nagy 85 

Le Chenit 1221-001 Champ-sous-la-Côte 130 
Les Clées 
  
  
  
  

1202-008 En Nagy 85 
1202-009 La Culaz 87 
1202-014 Le Sapelet 91 
1202-015 La Brossière 93 
1202-016 Sur le Mont 95 

L'Isle 1222-020 La Chergeaulaz 147 
Lucens 
  
  
  

1204-003 Bergère 109 
1204-004 Plan Champ 111 
1204-006 Les Fourches 113 
1204-008 La Pièce 115 

Lutry 1243-001 Au Pétozan 191 
Mollens (VD) 
  

1222-001 Les Genièvres 133 
1242-045 Au Parc 188 

Montcherand 1202-015 La Brossière 93 
Montherod 1242-001 Les Ursins 168 
Montricher 1222-001 Les Genièvres 133 
Ollon 
  
  

1284-005 La Condémine 210 
1284-006 Grandes Iles 212 
1284-007 Les Glareys 214 

Onnens (VD) 1183-008 La Poissine 73 
Oppens 1203-002 Champ-de-Plan 98 
Ormont-Dessous 1285-001 Pont de la Tine 219 
Orny 
  

1222-015 Plan Manand 143 
1222-016 Sous Mormont 145 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

Commune Site n° Lieu-dit Page 
Payerne 
  

1184-001 Champ au Bailli 76 
1204-014 Planche à Failly 119 

Pompaples 1222-016 Sous Mormont 145 
Prangins 1261-017 Pont Farbel 202 
Premier 1202-014 Le Sapelet 91 
Pully 1243-001 Au Pétozan 191 
Rances 1202-001 Bochaton 79 
Romainmôtier-Envy 1202-013 Le Fochau 89 
Saint-Oyens 1241-003 Es Vermennes 161 
Saubraz 
  

1241-007 Sur Crétandy 163 
1242-001 Les Ursins 168 

Savigny 1243-001 Au Pétozan 191 
Senarclens 1222-009 Gratteloup 139 
Sergey 
  

1202-007 Bois du Cramelet 83 
1202-015 La Brossière 93 

St-Cergue 1261-007 Bois de Ban 196 
St-Livres 1242-014 Le Sépey 178 

1242-015 Les Bougeries 180 
1242-027 Les Bioles 186 

Syens 1223-018 Les Combes 158 
Tolochenaz 1242-010 La Caroline 174 
Trélex 1261-007 Bois de Ban 196 
Trey 
  

1204-012 Grange Neuve 117 
1204-014 Planche à Failly 119 

Valbroye 
  
  
  
  
  

1204-008 La Pièce 115 
1204-012 Grange Neuve 117 
1204-016 Baussannes 121 
1204-017 Champ de la Croix 123 
1204-018 Le Replan 125 
1204-019 Sous Bosset 127 

Valeyres-sous-Rances 
  

1202-003 Sur le Mothy 81 
1202-015 La Brossière 93 

Vich 
  

1261-016 Aux Tuilières 200 
1261-017 Pont Farbel 202 

Vufflens-la-Ville 1222-007 Moulin d'Amour 137 
Vuiteboeuf 1182-001 Sur les Tours 68 
Yens 
  

1242-014 Le Sépey 178 
1242-015 Les Bougeries 180 
1242-021 Sur Vuarne 184 

Yvonand 1203-007 Les Vursis 104 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

Classement par feuille topographique 
 

Feuille topographique Site n° Lieu-dit Commune(s) Page 
1182 - Ste-Croix 1182-001 Sur les Tours Vuiteboeuf*, Baulmes* 68 

1182-003 Petite Fin Baulmes* 70 
1183 - Grandson 1183-008 La Poissine Grandson*, Bonvillars, Onnens 

(VD) 
73 

1184 - Payerne 1184-001 Champ au Bailli Payerne* 76 
1202 - Orbe 1202-001 Bochaton Baulmes*, Rances* 79 

1202-003 Sur le Mothy Valeyres-sous-Rances* 81 
1202-007 Bois du Cramelet L'Abergement*, Sergey* 83 
1202-008 En Nagy L'Abergement*, Les Clées 85 
1202-009 La Culaz Les Clées* 87 
1202-013 Le Fochau Bretonnières*, Romainmôtier-

Envy* 
89 

1202-014 Le Sapelet Bretonnières*, Les Clées, 
Premier 

91 

1202-015 La Brossière Sergey*, Les Clées, 
Montcherand, Valeyres-sous-
Rances 

93 

1202-016 Sur le Mont Les Clées* 95 
1203 - Yverdon-les-Bains 1203-002 Champ-de-Plan Oppens*, Bioley-Magnoux* 98 

1203-004 La Bruyère Bioley-Magnoux*, Donneloye 100 
1203-006 Champ Jean Donneloye* 102 
1203-007 Les Vursis Yvonand* 104 
1203-008 En Jon Donneloye* 106 

1204 - Romont 1204-003 Bergère Lucens* 109 
1204-004 Plan Champ Lucens* 111 
1204-006 Les Fourches Lucens* 113 
1204-008 La Pièce Curtilles*, Lucens, Henniez, 

Valbroye 
115 

1204-012 Grange Neuve Valbroye*, Trey 117 
1204-014 Planche à Failly Trey*, Payerne 119 
1204-016 Baussannes Valbroye* 121 
1204-017 Champ de la Croix Valbroye* 123 
1204-018 Le Replan Valbroye* 125 
1204-019 Sous Bosset Valbroye* 127 

1221 - Le Sentier 1221-001 Champ-sous-la-
Côte 

Le Chenit* 130 

1222 - Cossonay 1222-001 Les Genièvres Montricher*, Mollens (VD)* 133 
1222-005 Les Bulles La Chaux (Cossonay)* 135 
1222-007 Moulin d'Amour Vufflens-la-Ville*, Gollion 137 
1222-009 Gratteloup Dizy*, La Chaux (Cossonay)*, 

Senarclens*, Cossonay* 
139 

1222-012 Calambert La Sarraz*, Dizy* 141 
1222-015 Plan Manand Orny*, Bavois 143 
1222-016 Sous Mormont Orny*, Pompaples* 145 
1222-020 La Chergeaulaz L'Isle* 147 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

Feuille topographique Site n° Lieu-dit Commune(s) Page 
1223 - Echallens 1223-004 La Fouly Jorat-Menthue*, Chapelle-sur-

Moudon 
150 

1223-008 Le Paradis Bettens*, Bournens, Boussens 152 
1223-009 Moliettes Bettens*, Bioley-Orjulaz*, 

Boussens 
154 

1223-015 Es Longchamp Bioley-Orjulaz* 156 
1223-018 Les Combes Syens* 158 

1241 - Marchairuz 1241-003 Es Vermennes Saint-Oyens* 161 
1241-007 Sur Crétandy Gimel*, Saubraz 163 
1241-008 Le Cambèze sud Bière*, Berolle 165 

1242 - Morges 1242-001 Les Ursins Montherod*, Saubraz*, 
Aubonne 

168 

1242-003 La Frésaire Allaman* 170 
1242-004 Chanivaz Buchillon*, Etoy 172 
1242-010 La Caroline Tolochenaz* 174 
1242-012 Champagne Bière* 176 
1242-014 Le Sépey Ballens*, Bière*, St-Livres*, 

Yens* 
178 

1242-015 Les Bougeries Apples*, Ballens*, Yens*,  St-
Livres 

180 

182 1242-016 Bois de St-Pierre Apples* 

1242-021 Sur Vuarne   Yens* 184 
1242-027 Les Bioles St-Livres* 186 
1242-045 Au Parc Berolle*, Mollens (VD)* 188 

1243 - Lausanne 1243-001 Au Pétozan Savigny*, Belmont-sur-
Lausanne, Pully, Lutry 

191 

1261 - Nyon 1261-005 Bonmont Chéserex*, La Rippe*, Gingins 194 
1261-007 Bois de Ban Trélex*, St-Cergue 196 
1261-014 En Barin Coinsins*, Genolier 198 
1261-016 Aux Tuilières Gland*, Vich 200 
1261-017 Pont Farbel Prangins*, Vich, Coinsins 202 

1281 - Coppet 1281-005 Grande Coudre Founex* 205 
1284 - Monthey 1284-003 Grand Canal Aigle* 208 

1284-005 La Condémine Ollon* 210 
1284-006 Grandes Iles Aigle*, Ollon* 212 
1284-007 Les Glareys Bex*, Ollon* 214 
1284-011 Pré Neyroud Aigle* 216 

1285 - Les Diablerets 1285-001 Pont de la Tine Ormont-Dessous* 219 
1304 - Val d'Illiez 1304-001 Montevaux Bex* 222 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

Fiches descriptives et plans détaillés 
 
Chaque gisement inscrit est caractérisé par une fiche technique et une carte de situation. Seuls les 
secteurs blancs ou gris (avec ou sans hachures rouges ou jaunes) sont retenus dans ce PDCar. Afin 
de simplifier la lecture, les cartes sont accompagnées de calques mettant directement en valeur 
les secteurs potentiellement exploitables des gisements présentés. Les secteurs en cours 
d’extraction ou de comblement et les exploitations projetées ayant déjà fait l’objet d’une mise à 
l’enquête ne sont pas remises en question. Ils figurent en « secteurs non retenus » sur le calque et 
les volumes autorisés ne sont pas comptabilisés sur la fiche technique. 
 

Impact-Concept SA - 30 juin 2011

Plan directeur des carrières (PDCar)
Fiche descriptive

Situation
Feuille topographique : 1182 - Ste-Croix
Commune(s) : Vuiteboeuf*, Baulmes
Site n° : 1182-001
Lieu-dit : Sur les Tours
Altitude moyenne : 612 m

Description
Topographie : Faiblement penté vers le sud-est.
Couverture : Entièrement en zone agricole.
Géologie : Alluvions graveleuses.
Hydrogéologie : En secteur A de protection des eaux. Présence de sources au nord-est du

gisement.
Disposition : Situé à l’aval d’une butte boisée ayant en partie fait l’objet d’une ancienne

exploitation.

Qualité
Graviers sableux.

Estimation des volumes
Epaisseur moyenne : 0 - 5 m
Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m
Volume probable : 150’000 m

Reconnaissances géologiques

Remarques

Contraintes
Définir les niveaux d’eau pour s’assurer de la faisabilité d’exploitation.

Analyse multicritères

Lecture du
diagramme :

Site favorable

Site défavorable

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement

 

1:10’0001182-001 - Vuiteboeuf*, Baulmes - Sur les Tours

Impact-Concept SA - 30 juin 2011  

1:10’0001182-001 - Vuiteboeuf*, Baulmes - Sur les Tours

Impact-Concept SA - 30 juin 2011 CP25 © 2011 swisstopo (DV335.2)  
 

Figure 17 - Exemple de fiche, calque et carte accompagnant chaque site de gravière 
 
 
Les sites sont subdivisés selon les cartes nationales, puis présentés selon l’ordre de leur numéro. 
La légende permettant une bonne lecture des cartes est présentée à la page suivante. 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

 
 
 
 
 
 

Légende
Limite présumée du gisement

Secteur exploité, au bénéfice d’un permis ou mis à l’enquête

en cours d’exploitation

exploité et/ou remis en état

en projet (dans un plan d’extraction ou ayant fait l’objet d’une
mise à l’enquête)

Secteur exploitable

Secteur à exploitabilité non démontrée

Secteur grevé de contraintes (affectation particulières, routes et chemins, lignes
électriques haute-tension, forêts, contraintes et inventaires nature non exclusifs, ...)

Secteur potentiellement exploitable nécessitant la mise en œuvre de
mesures particulières (proximité des zones d’habitation, d’activités ou de loisirs,
routes, zones industrielles, …)

Secteur non retenu suite à une évaluation technique

Secteur à exclure (zones d’habitation ou d’activités, bâtiments, autoroutes, rail,
gazoducs haute pression, secteurs de protection des eaux, cours d’eau, contraintes et
inventaires nature exclusifs, recensement architectural, voies historiques avec
beaucoup de substances, ...)  
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

1182 - Ste-Croix 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1182 - Ste-Croix 
 Commune(s) : Vuiteboeuf*, Baulmes* 

 Site n° : 1182-001  
 Lieu-dit : Sur les Tours 
 Altitude moyenne : 612 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers le sud-est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence de sources au nord-est du gisement. 
 Disposition : Situé à l'aval d'une butte boisée ayant en partie fait l'objet d'une ancienne 

exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Volume probable : 150'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Cours d'eau inscrit à I'IMNS (n°122 Cours de la Baumine et de l'Arnon) à préserver. 

Lisière forestière étagée à reconstituer. 
Zones humides pour les batraciens et talus secs à créer.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Niveaux d'eau à définir pour s'assurer de la faisabilité d'exploitation.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
 

Qualité du gisement

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1182 - Ste-Croix, 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Baulmes* 

 Site n° : 1182-003  
 Lieu-dit : Petite Fin 
 Altitude moyenne : 620 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers le sud-est jusqu'en limite d'un relief rocheux. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Cône d'alluvions dans la partie sud et éboulis fluvio-glaciaires au nord. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence de zones S de protection des eaux 

en limite est.  
 Disposition : Traversé par la RC. Partie sud du gisement sous découverte importante. 

Qualité  
  Graviers de cône d'alluvions et éboulis. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 4 - 6 m 
 Volume probable : 600'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Gisement reconnu dans la partie inférieure par des sondages électriques et dans la partie nord-est par des 

sondages à la pelle et forages. 

Contraintes nature-paysage  
 L'exploitation projetée créera des conditions potentiellement favorables aux batraciens dont il faudra tenir 

compte. 
Etude complète des valeurs naturelles à réaliser : présence de tulipes sauvages, prairies sèches, vieux vergers. 
Ceinture de vergers autour du village à reconstituer et plantation de haies à prévoir.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), 
traversé par une liaison biologique régionale et à proximité d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP).  

Autres contraintes  
  Exploitabilité à vérifier compte tenu des niveaux d'eau et de l'épaisseur de la découverte.  

Remarques  
  La partie nord du gisement a été étendue à la demande d'un exploitant.  

Analyse multicritères  
 

Qualité du gisement

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

1183 - Grandson 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1183 - Grandson 
 Commune(s) : Grandson*, Bonvillars, Onnens (VD) 

 Site n° : 1183-008  
 Lieu-dit : La Poissine 
 Altitude moyenne : 435 m 

Remarques  
  Gravière en cours de comblement, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

1184 - Payerne 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1184 - Payerne 
 Commune(s) : Payerne* 

 Site n° : 1184-001  
 Lieu-dit : Champ au Bailli 
 Altitude moyenne : 500 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique. 
 Couverture : Aire forestière pour la moitié nord-ouest et zone agricole pour la moitié sud-ouest. 
 Géologie : Moraine plus ou moins graveleuse sous couverture importante. 
 Hydrogéologie : En secteur üB de protection des eaux. Présence d'une source privée dans la partie 

nord du gisement.  
 Disposition : Entre la route Marnand-Payerne et le ruisseau La Bioleyre. 

Qualité  
  Sables et graviers plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 6 - 10 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume probable : 3'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques réalisés en 2011. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Production de bois et paysage. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à 

aspérule et hêtraie à pulmonaire.  
Etude complète de la qualité du biotope forestier et évaluation des impacts d'une exploitation sur la faune 
(corridor) à réaliser.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et à 
proximité d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Présence d'une source au nord : relation hydrogéologique à définir. 

Qualité à vérifier, principalement dans la partie nord, et exploitabilité à définir en forêt.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
 

Qualité du gisement

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

1202 - Orbe 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Baulmes*, Rances* 

 Site n° : 1202-001  
 Lieu-dit : Bochaton 
 Altitude moyenne : 620 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers l'est au pied d'un versant rocheux. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux. Présence des captages de 

Montjuvis au sud du gisement.  
 Disposition : Gisement exploitable par secteurs. Exploitation sous la RC à étudier pour la partie 

sud du gisement. 

Qualité  
  Graviers sableux plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 12 m 
 Volume : 1'150'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Les parties nord-ouest et ouest ont fait l'objet d'une reconnaissance par sondages à la pelle hydraulique et 

forages. 

Contraintes nature-paysage  
 Paysage typique du Pied du Jura, avec nombreuses structures à prendre en compte.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), 
traversé par une liaison biologique régionale et à proximité d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP).  

Autres contraintes  
   

Remarques  
  Gisement en cours d'exploitation et solde exploitable correspondant à divers secteurs.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Valeyres-sous-Rances* 

 Site n° : 1202-003  
 Lieu-dit : Sur le Mothy 
 Altitude moyenne : 565 m 

Remarques  
  Gravière autorisée, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : L'Abergement*, Sergey* 

 Site n° : 1202-007  
 Lieu-dit : Bois du Cramelet 
 Altitude moyenne : 640 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique et étendues faiblement pentées. 
 Couverture : Zone agricole et aire forestière. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence du puits de Sergey à l'est avec 

futures zones S de protection des eaux à définir.  
 Disposition : Gisement exploitable défini en deux zones : 

- la butte topographique du Cramelet; 
- la zone sud faiblement pentée vers l'est. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume probable : 900'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  La butte du Cramelet a fait l'objet de reconnaissance en 1993. La zone sud a fait l'objet de sondages à la pelle 

hydraulique en 2009 et en 2012 et de forages en 2013. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Non définie, chênaie pas à exclure. Le 

site contient peut-être une ou plusieurs associations phytosociologiques sensibles ou rares telles que les 
chênaies, érableraies, tillaies, frênaies ou aulnaies. Les secteurs présentant ces caractéristiques seront exclus 
des périmètres d'exploitation. 
Etude particulière des valeurs forestières à réaliser. 
Réaménagement paysager à soigner.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Niveaux d'eau à définir pour vérifier l'exploitabilité du gisement. 

Gisement situé à proximité de puits et sources avec extension des zones S de protection des eaux à étudier.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : L'Abergement*, Les Clées 

 Site n° : 1202-008  
 Lieu-dit : En Nagy 
 Altitude moyenne : 680 m 

Remarques  
  Gravière en cours de comblement, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Les Clées* 

 Site n° : 1202-009  
 Lieu-dit : La Culaz 
 Altitude moyenne : 677 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Bretonnières*, Romainmôtier-Envy* 

 Site n° : 1202-013  
 Lieu-dit : Le Fochau 
 Altitude moyenne : 632 m 

Description    
 Topographie : Topographie de plaine entre deux reliefs. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions de plaine en terrasse et cône de déjection à l'extrémité sud. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence de secteurs de sources 

principalement à l'est et au nord du gisement.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers sableux et graviers de cône d'alluvions. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 450'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Gisement reconnu dans la partie inférieure par des sondages à la pelle hydraulique. 

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes humides itinérants à prévoir et à conserver après l'exploitation. 

Accompagner le projet avec des mesures pour la faune : possibilité de passage à faune sous la route cantonale 
à étudier et coordonner avec les services compétents.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 
(TIBS).  

Autres contraintes  
  Etude géologique pour définir les niveaux d'eau et les relations avec les sources à réaliser.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Bretonnières*, Les Clées, Premier 

 Site n° : 1202-014  
 Lieu-dit : Le Sapelet 
 Altitude moyenne : 769 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Sergey*, Les Clées, Montcherand, Valeyres-sous-Rances 

 Site n° : 1202-015  
 Lieu-dit : La Brossière 
 Altitude moyenne : 597 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1202 - Orbe 
 Commune(s) : Les Clées* 

 Site n° : 1202-016  
 Lieu-dit : Sur le Mont 
 Altitude moyenne : 670 m 

Remarques  
  Gravière en cours de comblement, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1203 - Yverdon-les-Bains 
 Commune(s) : Oppens*, Bioley-Magnoux* 

 Site n° : 1203-002  
 Lieu-dit : Champ-de-Plan 
 Altitude moyenne : 549 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation avec extension définie à l'est pour le solde du gisement (secteur en projet).  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1203 - Yverdon-les-Bains 
 Commune(s) : Bioley-Magnoux*, Donneloye 

 Site n° : 1203-004  
 Lieu-dit : La Bruyère 
 Altitude moyenne : 537 m 

Description    
 Topographie : Secteur exploitable en continuité de l'exploitation actuelle au sud et à l'est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : En continuité de l'exploitation en cours. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume total : 120'000 m3 
 Volume disponible analysé:  70'000 m3 
 Volume probable :  50'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Reconnaissance à effectuer dans la partie est pour définir la faisabilité d'exploitation.  

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation et définition du solde de gisement exploitable.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1203 - Yverdon-les-Bains 
 Commune(s) : Donneloye* 

 Site n° : 1203-006  
 Lieu-dit : Champ Jean 
 Altitude moyenne : 536 m 

Description    
 Topographie : Replat topographique dans un versant boisé. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions sableuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Sables. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 50'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Zone reconnue par sondages électriques réalisés en 2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes humides itinérants à prévoir et à conserver après l'exploitation. 

Etude à réaliser dans le cadre du projet afin de définir la possibilité de réaliser un passage à batraciens sous la 
route cantonale.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1183- Grandson, 1203 - Yverdon-les-Bains 
 Commune(s) : Yvonand* 

 Site n° : 1203-007  
 Lieu-dit : Les Vursis 
 Altitude moyenne : 440 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers le nord-est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Zones attenantes à un projet d'exploitation en cours. 

Qualité  
  Graviers sableux 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Elargissement de la Menthue à prévoir en lien avec la création de nouveaux habitats pour les castors. 

Corridor à faune d'importance régionale à renforcer.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par des liaisons biologiques suprarégionales à renforcer et régionales.  

Autres contraintes  
  Reconnaissance géologique et étude hydrogéologique à réaliser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
  Projet étudié sur une partie du gisement. Extension inscrite à la demande d'un exploitant.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1203 - Yverdon-les-Bains 
 Commune(s) : Donneloye* 

 Site n° : 1203-008  
 Lieu-dit : En Jon 
 Altitude moyenne : 534 m 

Description    
 Topographie : Replat topographique dans un versant faiblement penté vers l'ouest. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses et sables. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers et sables. Présence de graviers cimentés en partie supérieure. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques réalisés en 2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes humides itinérants à prévoir et à conserver après l'exploitation. 

Etude à réaliser dans le cadre du projet afin de définir la possibilité de réaliser un passage à batraciens sous la 
route cantonale.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Proximité immédiate d'habitations impliquant la réalisation de mesures contre les nuisances.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Lucens* 

 Site n° : 1204-003  
 Lieu-dit : Bergère 
 Altitude moyenne : 500 m 

Description    
 Topographie : Surface subhorizontale à l'est d'un relief rocheux molassique. 
 Couverture : Zone industrielle non construite. 
 Géologie : Alluvions sablo-graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Sables et graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 300'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Projet d'exploitation à coordonner avec les projets de renaturation de la Broye. 

Possibilité d'aménager une zone inondable ou un réservoir pour l'arrosage, à étudier.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Niveaux d'eau et qualité des matériaux à définir pour s'assurer de la faisabilité de l'exploitation.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Lucens* 

 Site n° : 1204-004  
 Lieu-dit : Plan Champ 
 Altitude moyenne : 619 m 

Description    
 Topographie : Terrasse dans versant molassique penté vers l'est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux. Présence d'une source en 

limite sud-est.  
 Disposition :  

Qualité  
  Sables principalement. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Reconnu par sondages électriques en 1985. 

Contraintes nature-paysage  
 Structures paysagères (haies) à compenser avant et après l'exploitation. 

Présence de prairies sèches d'importance nationale (PPS), en limite immédiate du périmètre, à préserver.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par des liaisons biologiques suprarégionales à conserver.  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Lucens* 

 Site n° : 1204-006  
 Lieu-dit : Les Fourches 
 Altitude moyenne : 486 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté au pied d'un versant boisé molassique. 
 Couverture : Zone agricole avec présence d'un bosquet. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : La partie nord est inscrite en continuité d'anciennes exploitations. 

Qualité  
  Sables principalement. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 450'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Tenir compte de la présence d'une prairie sèche et de cours d'eau qui traversent le site au lieu-dit "Riche".   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), 
traversé par des liaisons biologiques suprarégionales à renforcer et à proximité d'une liaison biologique régionale. 

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Curtilles*, Lucens, Henniez, Valbroye 

 Site n° : 1204-008  
 Lieu-dit : La Pièce 
 Altitude moyenne : 495 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté au pied d'un versant molassique. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Cône de déjection et alluvions à dominance sableuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence d'une zone S de protection des eaux 

à l'aval du site.  
 Disposition : Deux secteurs exploitables : 

- petite extension de l'exploitation actuelle; 
- secteur correspondant au pied du versant. 

Qualité  
  Sables et graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume total : 300'000 m3 
 Volume disponible analysé:  100'000 m3 
 Volume probable :  200'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes itinérants à aménager. 

Biotopes secs et d'autres humides, en contact avec la nappe phréatique, à conserver lors du réaménagement.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Valbroye*, Trey 

 Site n° : 1204-012  
 Lieu-dit : Grange Neuve 
 Altitude moyenne : 482 m 

Description    
 Topographie : Talus boisé orienté vers le nord-ouest. 
 Couverture : Aire forestière, sites naturels et paysages à protéger. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : A l'est d'une ancienne exploitation. 

Qualité  
  Sables et graviers. Présence de limons. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume probable : 280'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Reconnu par sondages mécaniques en 2007. 

Contraintes nature-paysage  
  

Autres contraintes  
  Une exploitation complémentaire est envisagée dans une zone de contraintes exclusives (aire forestière, sites 

naturels et paysages à protéger). Elle fait l'objet de discussions avec la commune et les Services cantonaux 
concernés.  

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, extension inscrite dans un plan d'extraction en vigueur.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Trey*, Payerne 

 Site n° : 1204-014  
 Lieu-dit : Planche à Failly 
 Altitude moyenne : 539 m 

Description    
 Topographie : Traversé par la RC, situé dans le versant. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux. Présence de captages situés 

au nord-ouest du gisement.  
 Disposition : Plusieurs secteurs ont été retenus sur la base des données relatives à l'ancienne 

zone exploitée. 

Qualité  
  Sables et graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Volume probable : 260'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Paysage et production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à 

aspérule. 
Fonction de réservoir à faune à maintenir pendant toute l'exploitation. 
Tenir compte de cours d'eau historiques, selon carte Siegfried.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Exploitabilité des différents secteurs à vérifier.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Valbroye* 

 Site n° : 1204-016  
 Lieu-dit : Baussannes 
 Altitude moyenne : 557 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers le nord-ouest. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Sables principalement. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Valeurs paysagères à reconstituer après l'exploitation (haies, talus séchards, cordons boisés).   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : traversé par des liaisons biologiques suprarégionales à 
conserver et à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Sondages mécaniques à réaliser et niveau d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité du solde du gisement.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Valbroye* 

 Site n° : 1204-017  
 Lieu-dit : Champ de la Croix 
 Altitude moyenne : 577 m 

Description    
 Topographie : Faiblement penté vers le nord-ouest. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Site en cours d'exploitation. Extensions possibles. 

Qualité  
  Sables et graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Valeurs paysagères à reconstituer après l'exploitation (haies, talus séchards, cordons boisés).   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par des liaisons biologiques suprarégionales à conserver.  

Autres contraintes  
  Sondages mécaniques à réaliser et niveau d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité du solde du gisement.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Valbroye* 

 Site n° : 1204-018  
 Lieu-dit : Le Replan 
 Altitude moyenne : 527 m 

Description    
 Topographie : Replat boisé en amont du village de Granges-près-Marnand. 
 Couverture : Principalement en aire forestière. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Site en cours d'exploitation. Extensions possibles. 

Qualité  
  Graviers et sables. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume probable : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  En continuité de l'exploitation actuelle. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Paysage. Association phytosociologique : Non définie. 

Etude du biotope forestier à réaliser avant toute exploitation.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 
(TIBS).  

Autres contraintes  
  Présence d'une nécropole dans le replat sommital.  

Remarques  
  Proximité d'une zone d'habitation.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1204 - Romont 
 Commune(s) : Valbroye* 

 Site n° : 1204-019  
 Lieu-dit : Sous Bosset 
 Altitude moyenne : 492 m 

Description    
 Topographie : Versant faiblement penté vers le sud. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Cône d'alluvions. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Site en cours d'exploitation. Extensions possibles. 

Qualité  
  Graviers et sables. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 6 - 10 m 
 Volume probable : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes humides en contact avec la nappe phréatique à créer. 

Projet à coordonner avec la renaturation de la Broye.   

Autres contraintes  
   

Remarques  
  Proximité d'une zone d'habitation.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1221 - Le Sentier 
 Commune(s) : Le Chenit* 

 Site n° : 1221-001  
 Lieu-dit : Champ-sous-la-Côte 
 Altitude moyenne : 1'040 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, extension possible uniquement dans l'emprise du plan d'extraction en vigueur. 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation 
Feuille topographique : 

 Commune(s) : 
1222 - Cossonay 
Montricher*, Mollens (VD)* 

Site n° : 1222-001 
 Lieu-dit : Les Genièvres 

Altitude moyenne : 711 m

Description 
 Topographie : Très faiblement penté vers l'est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Trois secteurs exploitables au sud du village de Montricher, en continuité d'anciennes 

exploitations. 

Qualité 
Graviers sableux plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes 
Epaisseur moyenne : 0 - 10 m 
Epaisseur de la couverture : 0 - 5 m 
Volume total : 1'950'000 m3 
Volume disponible analysé: 1'900'000 m3 
Volume probable : 50'000 m3 

Reconnaissances géologiques 
Secteur en zone agricole reconnu par forages. 

Contraintes nature-paysage 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et à 
proximité d'une liaison biologique surprarégionale à conserver et d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes 
Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport. 

Remarques 

Analyse multicritères 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : La Chaux (Cossonay)* 

 Site n° : 1222-005  
 Lieu-dit : Les Bulles 
 Altitude moyenne : 583 m 

Description    
 Topographie : Versant sud-est d'une butte topographique en limite du Veyron. 
 Couverture : Zone agricole et aire forestière. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Graviers sous découverte. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 6 - 10 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume : 500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Reconnaissance par sondages électriques en 1985. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Non définie. 

Mesures pour conserver la fonction de couloir biologique à prévoir. 
Eléments structurants du paysage à reconstituer à la fin de l'exploitation.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
   

Remarques  
  La partie nord du gisement n'a pas été retenue compte tenu de l'épaisseur importante de la découverte et du 

faible rapport découverte/gravier exploitable.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : Vufflens-la-Ville*, Gollion 

 Site n° : 1222-007  
 Lieu-dit : Moulin d'Amour 
 Altitude moyenne : 433 m 

Description    
 Topographie : Flanc nord-ouest d'une butte topographique en rive gauche de la Venoge. 
 Couverture : Principalement en aire forestière. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : En continuité sud-ouest de l'ancienne exploitation mais séparé par une route. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume : 300'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Non définie. 

Etude approfondie des milieux naturels et de leurs fonctions à réaliser avant l'exploitation.  
Si les conditions sont favorables, mesures pour le Guêpier d'Europe (falaises) à implanter.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et à proximité d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : Dizy*, La Chaux (Cossonay)*, Senarclens*, Cossonay* 

 Site n° : 1222-009  
 Lieu-dit : Gratteloup 
 Altitude moyenne : 597 m 

Description    
 Topographie : Etendues plates. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence de captages en limite.  
 Disposition : Graviers sous découverte. 

Qualité  
  Graviers sableux et sables. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 10 m 
 Volume : 2'450'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Partie sud-est reconnue par forages. 

Contraintes nature-paysage  
 Mesures pour améliorer les qualités naturelles du site (biotopes secs et humides)  à réaliser et réseau écologique 

(haies, coteaux séchards) à renforcer.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Gisement principal sous découverte importante. 

Proximité des zones S de protection des eaux.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : La Sarraz*, Dizy 

 Site n° : 1222-012  
 Lieu-dit : Calambert 
 Altitude moyenne : 550 m 

Description    
 Topographie : Etendue plate. 
 Couverture : Aire forestière et zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 4 - 6 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume : 600'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques réalisés en 2010 et 2013. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Production de bois et biodiversité. Association phytosociologique : Probablement hêtraie 

à aspérule. Qualité de la forêt à définir avant le projet. 
Etudier l'impact sur l'avifaune avant tout projet dans ce secteur.  
Préserver le cordon boisé du Veyron. 
Fonctions de liaison pour la faune à maintenir pendant toute la durée de l'exploitation. Maintenir les lisières.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Epaisseur exploitable à vérifier.  

Remarques  
  Les captages situés à l'aval du site ont été abandonnés.  

Analyse multicritères  
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