
 
Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : Orny*, Bavois 

 Site n° : 1222-015  
 Lieu-dit : Plan Manand 
 Altitude moyenne : 446 m 

Remarques  
  Gravière en cours de comblement, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : Orny*, Pompaples* 

 Site n° : 1222-016  
 Lieu-dit : Sous Mormont 
 Altitude moyenne : 477 m 

Description    
 Topographie : Etendue plate. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires jurassiens. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Site traversé par le cours d'eau du Nozon. En continuité et à l'amont d'un projet mis 

à l'enquête. 

Qualité  
  Graviers sableux 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 200'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques réalisés en 2013. 

Contraintes nature-paysage  
 Préserver les rives boisées du Nozon et les prairies sèches (PPS) situées en limite du périmètre.  

Compte tenu de l'importance du site pour la faune (corridor à faune, réserve de faune) et de la proximité du 
Nozon, une exploitation n'est possible que si des mesures d'amélioration des fonctions naturelles sont prévues. 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Sondages mécaniques et niveau d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité du solde du gisement.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1222 - Cossonay 
 Commune(s) : L'Isle* 

 Site n° : 1222-020  
 Lieu-dit : La Chergeaulaz 
 Altitude moyenne : 833 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique et versant. 
 Couverture : Principalement en aire forestière. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux. En amont du captage "Les 

Barbilles".  
 Disposition : En rive gauche de "La Chergeaulaz". 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume : 2'500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Site étudié par forages en 1985. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule et hêtraie à 

cardamine. Chênaie pas à exclure. Le site contient possiblement une ou plusieurs associations 
phytosociologiques sensibles ou rares telles que les chênaies, érableraies, tillaies, frênaies ou aulnaies. Les 
secteurs présentant ces caractéristiques seront exclus des périmètres d'exploitation. 
Compensations paysagères et renforcement des haies et cordons boisés à prévoir.  
Fonctions pour la faune à maintenir pendant l'exploitation. 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Prendre en compte l'extension de la future zone S de protection des eaux du captage "Les Barbilles". 

Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 

1223 - Echallens 

Impact-Concept SA – 1er juin 2014

149



 
Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1223 - Echallens 
 Commune(s) : Jorat-Menthue*, Chapelle-sur-Moudon 

 Site n° : 1223-004  
 Lieu-dit : La Fouly 
 Altitude moyenne : 763 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique avec versant orienté nord. 
 Couverture : Principalement en zone agricole. 
 Géologie : Dépôts fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers et sables. Présence de graviers cimentés en partie supérieure. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Volume probable : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Remise à ciel ouvert du cours d'eau et reconstitution de structures paysagères (biotopes séchards et humides) 

à étudier.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Exploitabilité à préciser par sondages mécaniques.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation 
Feuille topographique : 1223 - Echallens 

 Commune(s) : Bettens*, Bournens, Boussens 

Site n° : 1223-008 
 Lieu-dit : Le Paradis 

Altitude moyenne : 597 m

Remarques 
Gravière en cours de procédure, sans extension possible. 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1223 - Echallens 
 Commune(s) : Bettens*, Bioley-Orjulaz*, Boussens 

 Site n° : 1223-009  
 Lieu-dit : Moliettes 
 Altitude moyenne : 594 m 

Remarques  
  Gravière en cours de comblement ou de procédure, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1223 - Echallens 
 Commune(s) : Bioley-Orjulaz* 

 Site n° : 1223-015  
 Lieu-dit : Es Longchamp 
 Altitude moyenne : 594 m 

Description    
 Topographie : Etendue subhorizontale. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions gravelo-sableuses. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Solde correspondant à la terminaison est du gisement. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 6 - 10 m 
 Volume : 380'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Zone étudiée en 1998. 

Contraintes nature-paysage  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Niveaux d'eau à préciser pour une meilleure définition de la zone exploitable avec optimisation du rapport 

épaisseur gravier/découverte.  
La zone artisanale, au nord du gisement, figure comme zone à exclure mais pourra faire l'objet d'une demande 
de permis afin d'exploiter le gisement dans sa totalité. 

Remarques  
  Graviers exploitables sous couverture importante.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1223 - Echallens 
 Commune(s) : Syens* 

 Site n° : 1223-018  
 Lieu-dit : Les Combes 
 Altitude moyenne : 620 m 

Description    
 Topographie : Très légèrement penté vers le sud. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au et üB de protection des eaux.  
 Disposition : Extension d'une ancienne exploitation. Solde correspondant à la terminaison nord du 

gisement. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 140'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Zone étudiée en 2006. 

Contraintes nature-paysage  
 Mesures à prendre afin de préserver le corridor à faune d'importance régionale.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1241 - Marchairuz 
 Commune(s) : Saint-Oyens* 

 Site n° : 1241-003  
 Lieu-dit : Es Vermennes 
 Altitude moyenne : 784 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique. 
 Couverture : Aire forestière et zone agricole. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au et üB de protection des eaux.  
 Disposition : Partie nord d'un gisement anciennement exploité, sous découverte. 

Qualité  
  Graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume : 1'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques effectués en 2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule. 

Mesures particulières sur la forêt et ses lisières à prévoir, afin d'en renforcer le caractère attractif pour la faune.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et à 
proximité d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1241 - Marchairuz 
 Commune(s) : Gimel*, Saubraz 

 Site n° : 1241-007  
 Lieu-dit : Sur Crétandy 
 Altitude moyenne : 749 m 

Description    
 Topographie : Versant faiblement penté vers l'est. 
 Couverture : Zone agricole avec présence de bosquets et aire forestière. 
 Géologie : Alluvions graveleuses. 
 Hydrogéologie : En secteur Au et üB de protection des eaux. En amont de captages communaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 4 - 6 m 
 Volume : 1'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques selon études antérieures des sources communales de Gimel. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Production de bois et paysage. Association phytosociologique : Non définie. 

Etude précise sur les mouvements de la faune à réaliser dans le cadre du projet.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Etude hydrogéologique à établir pour mieux préciser les conditions d'exploitation.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1241 - Marchairuz, 1242 - Morges 
 Commune(s) : Bière*, Berolle 

 Site n° : 1241-008  
 Lieu-dit : Le Cambèze sud 
 Altitude moyenne : 831 m 

Description    
 Topographie : Versant penté vers le sud-est. 
 Couverture : Aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. En amont des sources captées.  
 Disposition : Gisement en cours d'exploitation. Extension vers le sud-ouest. Solde du gisement 

exploitable. 

Qualité  
  Graviers sableux plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume probable : 400'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à laîche, hêtraie à 

séslerie et hêtraie à cardamine. 
Etude sur la forêt et les mouvements de la faune à réaliser.  
Soigner l'intégration paysagère du réaménagement (microtopographie variée, forêt diversifiée).  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 
(TIBS).  

Autres contraintes  
  Situé dans la zone de tir de la place d'arme de Bière. 

Niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité de ce secteur. 
Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
  Secteur sud-ouest reconnu par sondages électriques en 2011.  

Analyse multicritères  
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Montherod*, Saubraz*, Aubonne 

 Site n° : 1242-001  
 Lieu-dit : Les Ursins 
 Altitude moyenne : 664 m 

Description    
 Topographie : Etendues subhorizontales. 
 Couverture : Zone agricole pour la partie est, aire forestière pour le secteur ouest. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence de zones S de protection des eaux 

en limite des secteurs d'exploitation proposés.  
 Disposition : Deux secteurs exploitables : 

- secteur "Les Voëttes" à l'est; 
- secteur "Bois Masson" à l'ouest en rive droite de la Sandoleyre. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 10 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume : 2'200'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule. 

Biotopes itinérants à créer pendant l'exploitation.  
Biotopes secs et humides à conserver à la fin de l'exploitation. Reconstituer un paysage de bocages.  
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Etude hydrogéologique à établir pour mieux définir l'exploitabilité des secteurs proposés.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Allaman* 

 Site n° : 1242-003  
 Lieu-dit : La Frésaire 
 Altitude moyenne : 388 m 

Description    
 Topographie : Etendue subhorizontale. 
 Couverture : Zone agricole et aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. A l'amont de zones S ou de périmètre de 

protection des eaux.  
 Disposition : Solde d'un gisement anciennement exploité. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 10 - 15 m 
 Volume : 350'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Paysage et biologique. Association phytosociologique : Non définie. 

Paysage à reconstituer (arbres isolés, bosquets) après l'exploitation. 
Perméabilité pour la faune à conserver pendant toute la phase d'exploitation.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Proximité immédiate d'habitations impliquant la réalisation de mesures contre les nuisances.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Buchillon*, Etoy 

 Site n° : 1242-004  
 Lieu-dit : Chanivaz 
 Altitude moyenne : 391 m 

Description    
 Topographie : Etendues subhorizontales légèrement pentées vers le sud. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Gisement important dont une petite partie a fait l'objet d'un projet. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 350'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Soin particulier à apporter à l'amélioration paysagère du site après l'exploitation.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire 
(TIBP) et d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Presque entièrement situé dans des zones proches d'habitations.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Tolochenaz* 

 Site n° : 1242-010  
 Lieu-dit : La Caroline 
 Altitude moyenne : 400 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1241 - Marchairuz, 1242 - Morges 
 Commune(s) : Bière* 

 Site n° : 1242-012  
 Lieu-dit : Champagne 
 Altitude moyenne : 680 m 

Description    
 Topographie : Etendues horizontales. 
 Couverture : Presque entièrement en zone agricole. Petites surfaces en aire forestière. Secteur 

du Vernay (sud-ouest) en zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Deux secteurs retenus pour le solde d'exploitation du gisement. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 1'100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Tenir compte du NPA (Nature Paysage Armée) de la place d'armes de Bière.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Situé dans l'emprise de la place d'arme de Bière. 

Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Ballens*, Bière*, St-Livres*, Yens* 

 Site n° : 1242-014  
 Lieu-dit : Le Sépey 
 Altitude moyenne : 700 m 

Description    
 Topographie : Faiblement vallonné. 
 Couverture : Aire forestière et zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 15 - 20 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 15 - 20 m 
 Volume : 18'500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques et forages effectués en 1998. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule et 

hêtraie à millet.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
  Site constituant une réserve importante du PDCar, accessible par le train.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Apples*, Ballens*, Yens*,  St-Livres 

 Site n° : 1242-015  
 Lieu-dit : Les Bougeries 
 Altitude moyenne : 680 m 

Description    
 Topographie : Vallonné. 
 Couverture : Presque entièrement en aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Situé à proximité de zones S de protection 

des eaux.  
 Disposition : Plusieurs secteurs: 

- secteurs sud-ouest en continuité d'anciennes exploitations; 
- secteur est. 

Qualité  
  Graviers et sables plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 15 m 
 Volume total : 15'900'000 m3 
 Volume disponible analysé:  1'900'000 m3 
 Volume probable :  14'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques effectués en 1998. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule, 

hêtraie à gouet et chênaie à luzule. Le site contient possiblement une ou plusieurs associations 
phytosociologiques sensibles ou rares telles que les chênaies, érableraies, tillaies, frênaies ou aulnaies. Les 
secteurs présentant ces caractéristiques seront exclus des périmètres d'exploitation.  
Présence de réservoirs à faune à étudier, en relation avec les accès routiers qui fractionnent le territoire. 
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Proportion de stériles importante. 

Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
  Qualité et épaisseurs utiles exploitables à préciser pour une meilleure définition du gisement.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Apples* 

 Site n° : 1242-016  
 Lieu-dit : Bois de St-Pierre 
 Altitude moyenne : 663 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique. 
 Couverture : Aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux. Présence d'une zone S de protection des eaux 

au nord-est.  
 Disposition : Gisement sous couverture importante. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 15 - 20 m 
 Epaisseur de la couverture : > 10 m 
 Epaisseur en forêt : 15 - 20 m 
 Volume : 4'500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques effectués en 2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Production de bois. Association phytosociologique : Probablement hêtraie à aspérule. 

Etude qualitative des milieux naturels à réaliser avant l'exploitation.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Précautions à prendre pour le maintien de l'alimentation en eau du marais. 

Transport par train à examiner en fonction de la faisabilité économique de ce mode de transport.  

Remarques  
  Présence d'une zone de marais en limite est.  

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Yens* 

 Site n° : 1242-021  
 Lieu-dit : Sur Vuarne 
 Altitude moyenne : 630 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique. 
 Couverture : Zone agricole et aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : En continuité sud d'une ancienne exploitation. 

Qualité  
  Graviers plus ou moins limoneux avec blocs. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 5 - 15 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume probable : 400'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques et sondages à la pelle mécanique effectués en 1994. 

Contraintes nature-paysage  
 Minimiser l'impact paysager et définir une zone tampon non exploitable suffisante autour des cours d'eau et zone 

humide.Minimiser l'impact paysager et définir une zone tampon non exploitable suffisante autour des cours d'eau 
et zone humide.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 
traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Epaisseur de la découverte et exploitabilité à définir. Qualité médiocre des matériaux. Un projet éventuel de 

recaptage des eaux souterraines au sud du périmètre, en cours d'étude, sera privilégié par rapport à l'exploitation 
du gravier.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : St-Livres* 

 Site n° : 1242-027  
 Lieu-dit : Les Bioles 
 Altitude moyenne : 650 m 

Description    
 Topographie : Versant penté vers l'est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Extension sud d'une zone anciennement exploitée. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 10 - 15 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Volume : 500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Structures paysagères (haies, cordons boisés, talus séchards et milieux humides) à créer après l'exploitation.   

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1242 - Morges 
 Commune(s) : Berolle*, Mollens (VD)* 

 Site n° : 1242-045  
 Lieu-dit : Au Parc 
 Altitude moyenne : 710 m 

Description    
 Topographie : Très faiblement penté vers le sud-est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au et üB de protection des eaux.  
 Disposition : En continuité sud-ouest d'une zone en cours d'exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 180'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages à la pelle hydraulique effectués en 2009. 

Contraintes nature-paysage  
 Milieux secs ou humides à maintenir après l'exploitation. Etudier la possibilité de reconstituer des milieux 

agricoles de type prairie extensive.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 
(TIBS).  

Autres contraintes  
  Présence d'un niveau d'eau à faible profondeur.  

Remarques  
  Le réaménagement favorisera un comblement supérieur à la topographie actuelle.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1243 - Lausanne 
 Commune(s) : Savigny*, Belmont-sur-Lausanne, Pully, Lutry 

 Site n° : 1243-001  
 Lieu-dit : Au Pétozan 
 Altitude moyenne : 802 m 

Description    
 Topographie : Extension subhorizontale. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Petit solde d'un gisement en cours d'exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : > 10 m 
 Volume : 30'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
  

Autres contraintes  
  Proximité d'un pylône électrique.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1261 - Nyon 
 Commune(s) : Chéserex*, La Rippe*, Gingins 

 Site n° : 1261-005  
 Lieu-dit : Bonmont 
 Altitude moyenne : 563 m 

Description    
 Topographie : Versants faiblement pentés vers le sud-est. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions torrentielles. 
 Hydrogéologie : Principalement en secteur Au de protection des eaux. Présence de zones S de 

protection des eaux à proximité.  
 Disposition : Deux secteurs. 

Qualité  
  Graviers de cône de déjection. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 380'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Non définie. 

Biotopes humides à créer pendant et après l'exploitation ainsi que des structures paysagères (haies, cordons 
boisés).   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1261 - Nyon 
 Commune(s) : Trélex*, St-Cergue 

 Site n° : 1261-007  
 Lieu-dit : Bois de Ban 
 Altitude moyenne : 599 m 

Description    
 Topographie : Butte topographique. 
 Couverture : Aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Solde d'un gisement anciennement exploité. 

Qualité  
  Graviers plus ou moins limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 5 - 10 m 
 Volume : 100'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Forages et sondages électriques réalisés en 2009-2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Fonction forestière : Non définie. Association phytosociologique : Hêtraie.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
   

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1261 - Nyon 
 Commune(s) : Coinsins*, Genolier 

 Site n° : 1261-014  
 Lieu-dit : En Barin 
 Altitude moyenne : 495 m 

Description    
 Topographie : Partie sommitale d'un versant penté vers le sud. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : En continuité sud de l'ancienne exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 30'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Falaises à hirondelles à créer pendant et après l'exploitation.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et à 
proximité d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
   

Remarques  
  Terminaison sud du gisement. Epaisseur exploitable à vérifier.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1261 - Nyon 
 Commune(s) : Gland*, Vich 

 Site n° : 1261-016  
 Lieu-dit : Aux Tuilières 
 Altitude moyenne : 418 m 

Description    
 Topographie : Etendues subhorizontales. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Deux secteurs en continuité d'une ancienne exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume : 90'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques réalisés en 2010. 

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes secs et humides à maintenir en fin d'exploitation.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Niveaux d'eau et épaisseurs exploitables à préciser pour définir l'exploitabilité du gisement.  

Remarques  
  Proximité de zones d'habitations et zone de jardins familiaux.  

Analyse multicritères  
 

Qualité du gisement

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 

200



509000 510000

14
100

0

14
100

0

14
200

0

14
200

0

1:10'000
Plan directeur des carrières (PDCar)

Impact-Concept SA - 1er juin 2014 CP25 © 2014 swisstopo (DV335.2)

Ü
1261-016 - Gland*, Vich - Aux Tuilières

201



 
Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1261 - Nyon 
 Commune(s) : Prangins*, Vich, Coinsins 

 Site n° : 1261-017  
 Lieu-dit : Pont Farbel 
 Altitude moyenne : 418 m 

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1281 - Coppet 
 Commune(s) : Founex* 

 Site n° : 1281-005  
 Lieu-dit : Grande Coudre 
 Altitude moyenne : 460 m 

Description    
 Topographie : Légère pente. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions glacio-lacustres. 
 Hydrogéologie : En secteur üB de protection des eaux.  
 Disposition : Un secteur sur Vaud à l'ouest d'un gisement sur Genève. 

Qualité  
  Graviers limoneux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 5 - 10 m 
 Volume : 400'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
  Sondages électriques effectués en 2013. 

Contraintes nature-paysage  
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 

(TIBS).  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
  Gisement s'étendant sur Genève avec un volume complémentaire de 500'000 m3.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey 
 Commune(s) : Aigle* 

 Site n° : 1284-003  
 Lieu-dit : Grand Canal 
 Altitude moyenne : 389 m 

Description    
 Topographie : Pied de versant très faiblement penté à l'ouest d'Aigle. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions torrentielles. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers de cône de déjection. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 700'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Coordonner avec le projet de renaturation du Grand Canal (projet de la DGE-EAU).   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : traversé par une liaison biologique régionale et à proximité 
d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS).  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
 

Qualité du gisement

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable 

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 

208



563000

12
800

0

12
800

0

12
900

0

12
900

0

13
000

0

13
000

0

1:10'000
Plan directeur des carrières (PDCar)

Impact-Concept SA - 1er juin 2014 CP25 © 2014 swisstopo (DV335.2)

Ü
1284-003 - Aigle* - Grand Canal

209



 
Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey 
 Commune(s) : Ollon* 

 Site n° : 1284-005  
 Lieu-dit : La Condémine 
 Altitude moyenne : 415 m 

Description    
 Topographie : Pied de versant très faiblement penté à l'aval d'Ollon. 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie :  
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition :  

Qualité  
  Graviers de cône de déjection. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 5 - 10 m 
 Epaisseur de la couverture : 2 - 4 m 
 Volume probable : 700'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Corridor à faune à conserver pendant la phase d'exploitation et passage sous la route cantonale à prévoir. 

Structures paysagères dans la zone agricole à reconstituer après l'exploitation.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey 
 Commune(s) : Aigle*, Ollon* 

 Site n° : 1284-006  
 Lieu-dit : Grandes Iles 
 Altitude moyenne : 388 m 

Description    
 Topographie : Etendue subhorizontale. 
 Couverture : Zone agricole et aire forestière. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : Dans un gisement de graviers immergés anciennement exploités. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 15 - 20 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Epaisseur en forêt : 15 - 20 m 
 Volume probable : 3'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Fonctions forestières : Production de bois, biodiversité et paysage. Association phytosociologique : 

Frênaie/aulnaie. La nécessité de sauvegarder les frênaies/aulnaies devra être discutée avec l'OFEV.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par des liaisons biologiques régionales et suprarégionales à renforcer.  

Autres contraintes  
  L'exploitation du gisement sous le niveau de la nappe, en secteur Au de protection des eaux, est à coordonner 

avec les Services cantonaux et fédéraux pour garantir une plus-value écologique et conserver les conditions de 
circulation hydrogéologiques existantes. 
Exploitation à coordonner avec le projet Rhône 3. 

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Impact-Concept SA – 1er juin 2014 
 
 

 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey 
 Commune(s) : Bex*, Ollon* 

 Site n° : 1284-007  
 Lieu-dit : Les Glareys 
 Altitude moyenne : 413 m 

Description    
 Topographie : Pied de versant faiblement penté. 
 Couverture : Presque entièrement en zone agricole. 
 Géologie : Alluvions torrentielles. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : A proximité de secteurs anciennement exploités ou en cours d'exploitation 

Qualité  
  Graviers de cône de déjection. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 2'500'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Compensation des zones forestières à prévoir. 

Elargissement du lit de la Gryonne à prévoir et à coordonner avec le projet avec le réseau écologique de la plaine 
du Rhône.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et traversé par une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey 
 Commune(s) : Aigle* 

 Site n° : 1284-011  
 Lieu-dit : Pré Neyroud 
 Altitude moyenne : 385 m 

Description    
 Topographie : Etendue subhorizontale. 
 Couverture : Zone industrielle. 
 Géologie : Alluvions fluvio-glaciaires. 
 Hydrogéologie : En secteur üB de protection des eaux.  
 Disposition : Dans un gisement de graviers immergés en exploitation. 

Qualité  
  Graviers sableux. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 15-20 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 1'000'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Discussions en cours afin de modifier l'affectation du site en vue de créer une zone de délassement pour le public 

et des milieux naturels attenants. Ce changement d'affectation est une opportunité à saisir pour la nature dans 
la plaine du Rhône.   
Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIPB) et 
supérieur (TIBS) et à proximité d'une liaison biologique régionale.  

Autres contraintes  
  Préserver la circulation de la nappe.  

Remarques  
  Gravière en cours d'exploitation.  

Analyse multicritères  
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1285 - Les Diablerets 
 Commune(s) : Ormont-Dessous* 

 Site n° : 1285-001  
 Lieu-dit : Pont de la Tine 
 Altitude moyenne : 824 m 

Remarques  
  Gravière en cours de remise en état, sans extension possible.  

 

* Commune(s) concernée(s) par le(s) secteur(s) exploitable(s) du gisement 
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 Plan directeur des carrières (PDCar) 
Fiche descriptive 

Situation    
 Feuille topographique : 1284 - Monthey, 1304 - Val d'Illiez 
 Commune(s) : Bex* 

 Site n° : 1304-001  
 Lieu-dit : Montevaux 
 Altitude moyenne : 402 m 

Description    
 Topographie : En pied de versant faiblement penté . 
 Couverture : Zone agricole. 
 Géologie : Alluvions torrentielles. 
 Hydrogéologie : En secteur Au de protection des eaux.  
 Disposition : A l'aval d'une zone anciennement exploitée. 

Qualité  
  Graviers de cône de déjection. 

Estimation des volumes    
 Epaisseur moyenne : 0 - 5 m 
 Epaisseur de la couverture : 0 - 2 m 
 Volume probable : 400'000 m3 

Reconnaissances géologiques  
   

Contraintes nature-paysage  
 Biotopes itinérants à créer et zones humides à maintenir après l'exploitation.   

Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : à proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur 
(TIBS).  

Autres contraintes  
  Qualité des matériaux et niveaux d'eau à préciser pour définir l'exploitabilité.  

Remarques  
   

Analyse multicritères  
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Plan directeur des carrières (PDCar) 
Gravières 
 

 

GISEMENTS NON INSCRITS 
 

Site n° Lieu-dit Commune(s) X Y Raison(s) 
1182-002 Au Bois du Sépey Baulmes 531'368 183'201 Contraintes exclusives, épaisseur exploitable insuffisante 
1183-001 Les Vaux Giez, Fiez, Fontaines-sur-

Grandson, Novalles 
536'620 186'321 Qualité des matériaux médiocre 

1183-002 En Bayard Fiez, Grandson 538'855 186'180 Qualité des matériaux médiocre 
1183-004 La Deude Champagne, Grandson 540'425 186'399 Qualité des matériaux médiocre, épaisseur exploitable insuffisante, niveau d'eau à faible profondeur 
1183-005 Vuète Bonvillars, Concise, Corcelles-

près-Concise, Onnens (VD) 
543'455 188'973 Contraintes exclusives 

1183-006 Rosset Concise 545'430 189'967 Qualité des matériaux médiocre, présences de sources et calcaires à faible profondeur 
1183-010 Revelin Grandson 538'828 184'620 Proximité des habitations, accès difficile, épaisseur de la découverte trop importante 
1183-011 Les Pierres Grandson, Valeyres-sous-

Montagny 
537'950 183'729 Epaisseur exploitable insuffisante 

1183-013 La Combe Grandvent, Novalles, 
Vugelles-la-Mothe 

535'475 187'123 Epaisseur exploitable insuffisante, niveau d'eau à faible profondeur 

1183-014 Les Charrières Orges 534'689 185'677 Qualité des matériaux médiocre et incertitudes hydrogéologiques 
1185-003 Derrière Châtel Avenches 570'975 190'621  Molasse sous faible couverture, solde de matériaux exploitables nul 
1202-002 La Chouarde Lignerolle 524'296 177'224 Zone S de protection des eaux 
1202-004 Châtillon Montcherand 529'682 176'757 Zone S de protection des eaux 
1202-031 Le Battoir Romainmôtier-Envy 524'464 172'141 Affleurement de calcaires au nord, marais et sources au sud et à l'ouest, faible épaisseur exploitable en forêt 
1203-003 Bois-de-Plan Bioley-Magnoux, Oppens 

(VD) 
543'719 174'975 Epaisseur exploitable insuffisante 

1204-001 La Clergère Curtilles, Moudon 553'345 170'930 Faible épaisseur de gravier sous découverte importante. Présence d'un captage communal au sud-ouest 
1204-005 Les Envers Lucens 553'366 173'606 Accès difficile, incertitudes hydrogéologiques 
1204-007 Champ de Vuaz Lucens 555'374 174'239 Niveau d'eau à faible profondeur 
1204-009 Grands Bois Seigneux, Dompierre (VD) 556'777 174'738 Zone S de protection des eaux 
1204-010 Les Avattes Henniez, Villarzel 558'780 177'444 Epaisseur de découverte trop importante pour une exploitation rationnelle 
1204-011 Les Côtes Marnand 559'584 178'857 Qualité des matériaux médiocre, proximité d'un aquifère 
1204-015 Poses de Cugy Granges-près-Marnand, 

Sassel 
557'364 180'690 Epaisseur exploitable insuffisante 

1204-020 Côte à Roud Marnand, Villarzel 559'407 178'137 Qualité des matériaux médiocre, hydrogéologie défavorable 
1222-002 Fermens Apples 519'697 158'862 Epaisseur exploitable en forêt insuffisante 
1222-008 Plan Bois Penthalaz 529'893 163'487 Epaisseur exploitable insuffisante, qualité des matériaux médiocre 
1222-011 Perrouet Cuarnens, La Chaux 

(Cossonay) 
524'721 164'992 Epaisseur de découverture trop importante pour une exploitation rationnelle 

1222-017 Champ Maître La Praz 523'177 169'360 Qualité des matériaux médiocre, hydrogéologie défavorable 
1222-018 En Piosan Mont-la-Ville 521'100 167'100 Retiré lors de la consultation : site sensible du point de vue écologique 
1222-019 Chauchy Mont-la-Ville 521'635 166'319 Qualité des matériaux médiocre, hydrogéologie défavorable 
1222-022 Les Cartes Orny 531'134 169'751 Hydrogéologie défavorable 
1222-023 Chavannes Penthaz 530'620 160'390 Qualité des matériaux médiocre 
1222-024 Le Reverule Penthaz, Vufflens-la-Ville 530'429 160'086 Entièrement exploité 
1222-030 Les Bioles L'Isle 520'042 164'436 Epaisseur exploitable insuffisante 
1222-031 Chéseires L'Isle 520'181 164'084 Epaisseur exploitable insuffisante 
1222-032 Le Signal L'Isle 520'345 163'927 Zone S de protection des eaux 
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1222-033 Jaccard L'Isle 521'580 164'744 Zone S de protection des eaux 
1222-034 Vantaux L'Isle 521'669 164'428 Zone S de protection des eaux 
1222-035 Les Tigneuses L'Isle 521'901 164'161 Zone S de protection des eaux 
1223-011 Les Saugealles Lausanne 541'743 159'705 Qualité des matériaux médiocre 
1223-012 Alloux Froideville, Poliez-Pittet 543'251 162'508 Zone S de protection des eaux 
1223-013 Montagne-du-Château Montpreveyres 544'603 159'403 Zone S de protection des eaux 
1224-001 Grand Pré Moudon 550'592 167'801 Contraintes exclusives 
1224-002 Bronjon Moudon 551'617 169'056 Site exploité ou en contraintes exclusives 
1224-003 Le Plan Moudon 552'459 169'580 Epaisseur exploitable insuffisante 
1241-001 La Motelette Longirod, Marchissy 508'418 150'269 Pas de matériaux graveleux exploitables 
1241-002 Pré Martin Longirod, Marchissy 509'000 149'500 Site retiré suite aux modifications des secteurs de protection des eaux 
1241-004 La Colombière Gilly, Tartegnin 513'227 146'093 Epaisseur de matériaux stériles trop importante pour une exploitation rationnelle 
1241-005 Mongerex Gimel 513'160 150'850 Zone S de protection des eaux 
1241-009 Le Cambèze nord Berolle 515'500 157'500 Retiré lors de la consultation : site sensible du point de vue écologique et difficile d'accès 
1242-002 Grande Gordanne Allaman, Féchy 518'639 147'219 Entièrement exploité 
1242-005 Pra Rionde Aubonne, Etoy, Lavigny 520'679 148'472 Epaisseur exploitable insuffisante 
1242-006 La Fouly Gimel, Saubraz 514'990 151'278 Epaisseur exploitable insuffisante 
1242-011 Chaney Saubraz 515'500 152'200 Retiré lors de la consultation : site sensible du point de vue écologique et des nuisances pour la population 
1242-013 Bois du Crépon Saint-Livres 517'989 152'981 Epaisseur de découverte trop importante pour une exploitation rationnelle 
1242-021 Sur Vuarne Yens 520'083 153'485 Qualité des matériaux médiocre, découverte importante 
1242-029 La Tuilière Bière 516'683 153'657 Site exploité ou hydrogéologie défavorable 
1242-031 Champs Corbes Perroy 517'954 146'864 Qualité des matériaux médiocre 
1242-038 Sermaret Saint-Livres 519'564 150'422 Contraintes exclusives 
1245-001 Flendruz Château-d'Oex 580'246 147'662 Site en comblement 
1261-001 Villas Prangins Gland, Prangins 510'675 139'348 Contraintes exclusives 
1261-002 Vers le Lac Gland 511'378 141'185 Contraintes exclusives 
1261-003 Bonnet Bursinel, Dully 513'100 143'400 Retiré lors de la consultation : site sensible du point de vue paysager et difficulté d'exploitation 
1261-006 Saint-Bernard Chéserex, La Rippe 500'276 140'030 Contraintes exclusives 
1261-008 Mollard Parelliet Gingins, St-Cergue, Trelex 503'565 141'426 Epaisseur exploitable insuffisante, contraintes hydrogéologiques et écologiques 
1261-009 Les Pralies Duillier, Trelex 506'313 141'123 Zone S de protection des eaux 
1261-010 L'Epinette Coinsins 507'739 141'669 Zone S de protection des eaux 
1261-011 La Chanellaz Coinsins, Vich 508'489 142'138 Contraintes exclusives 
1261-012 Aux Echelettes Gland, Vich 509'269 142'585 Entièrement exploité 
1261-013 Aux Bois de Chênes Arzier, Genolier, Vich 507'319 143'938 Contraintes exclusives 
1261-015 Château-Grillet Coinsins, Genolier, Vich 507'983 143'105 Zone S de protection des eaux 
1261-018 La Perretaz Bursins 511'600 145'850 Contraintes exclusives 
1264-004 Le Crétel Noville 558'560 135'910 Epaisseur exploitable insuffisante et contraintes hydrogéologiques 
1264-005 Champ Nally Noville, Rennaz 559'611 136'372 Epaisseur exploitable insuffisante en raison des niveaux d'eau 
1264-006 Les Saves Roche (VD) 560'561 134'429 Epaisseur exploitable insuffisante en raison des niveaux d'eau 
1264-007 Chaux Rossa Noville 556'999 137'629 Site exploité et contraintes exclusives 
1264-009 Muraz Noville 558'906 138'140 Site exploité et contraintes exclusives 
1264-010   Noville 558'774 137'405 Epaisseur exploitable insuffisante en raison des niveaux d'eau 
1281-001 Veytay Mies 501'295 128'371 Epaisseur de découverte trop importante pour une exploitation rationnelle, proximité d'une zone d'habitation 
1281-003 Chataigneraie Founex 502'718 132'381 Epaisseur exploitable insuffisante 
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1281-004 Les Iles Bogis-Bossey, Chavannes-de-

Bogis 
501'594 133'823 Epaisseur de découverte trop importante pour une exploitation rationnelle, proximité d'une zone d'habitation 

1284-001 Grand Marais Roche (VD), Yvorne 560'056 133'219 Epaisseur exploitable insuffisante en raison des niveaux d'eau 
1284-002 Les Communailles Yvorne 560'753 131'772 Site exploité et contraintes exclusives 
1284-004 Grand Marais Aigle, Ollon 563'308 127'690 Epaisseur exploitable insuffisante 
1284-016 La Chenau Aigle 567'015 130'135 Entièrement exploité 
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